KOSZTORYS  NAKŁADCZY

remontu ulicy Spacerowej w kierunku ulicy Skrajnej 

o długości 130 m w m. Szadkowice Ogrodzim dz. Nr ewid. 90 

GMINA  SZADEK

	L.p.
	Opis  robót
	Jm.
	Ilość

robót
	Cena

w  zł
	Wartość
w  zł

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, dla trasy drogowej w terenie równinnym

L=0,130 km                                                      

CPV- 45100000-8
	km
	0,130
	
	

	2
	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową, 

F = 20t
CPV-45233120-6
	t
	20,00
	
	

	3
	Skropienie podbudowy emulsją asfaltową 

F = 105,00 x 5,10+ 25,00x 6,00= 685,50m2
CPV-45233141-9
	m2
	685,50
	
	

	4
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4cm

F = 105,00 x 5,10+ 25,00x 6,00= 685,50m2
                                             CPV-45233120-6
	m2
	685,50
	
	

	5
	Regulacja wysokościowa studni kanalizacji sanitarnej i zasuw wodociągowych

CPV-45255110-3
	szt
	4
	
	

	
	Ogólna wartość robót

Podatek VAT - 23%

Wartość brutto
	
	
	
	


KOSZTORYS  NAKŁADCZY

remontu ulicy Sportowej –

ciąg jezdno - pieszy

o długości 100 m w m. Szadkowice Ogrodzim 

GMINA  SZADEK

	L.p.
	Opis  robót
	Jm.
	Ilość

robót
	Cena

w  zł
	Wartość
w  zł

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	I
	CIĄG JEZDNY
	

	1
	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, 

dla trasy drogowej w terenie równinnym

L=0,040 km                                                      

CPV- 45100000-8
	km
	0,040
	
	

	2
	Koryta o głęb. 20cm wykonywane na całej szerokości jezdni przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego 

w gruntach kat. II - VI

F = 40,00x 5,20= 208,00m2

CPV- 45100000-8
	m2
	208,00
	
	

	3
	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm

F = 40,00x 5,20= 208,00m2

CPV-45233120-6
	m2
	208,00
	
	

	4
	Skropienie podbudowy emulsją asfaltową 

F = 40,00 x 5,20= 208,00m2
CPV-45233141-9
	m2
	208,00
	
	

	5
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4cm

F = 40,00x 5,20= 208,00m2
                                             CPV-45233120-6
	m2
	208,00
	
	

	6
	Nawierzchnie z destruktu, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm (pobocze - szer. 50 cm)

F= 40,00x 2 x 0,50 = 40,00 m2

CPV- 45233200-1
	m2
	40,00
	
	

	II
	CIĄG PIESZY
	

	1
	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, 

dla trasy drogowej w terenie równinnym

L=0,060 km                                                      

CPV- 45100000-8
	km
	0,060
	
	

	2
	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem kamiennym sortowanym grubości do 5cm 

F = 60,00x 2,5x 0,05= 7,50m3

CPV-45233120-6
	m3
	7,50
	
	

	3
	Skropienie podbudowy emulsją asfaltową 

F = 60,00 x 2,50= 150,00m2
CPV-45233141-9
	m2
	150,00
	
	

	4
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4cm

F = 60,00x 2,50= 150,00m2
                                             CPV-45233120-6
	m2
	150,00
	
	

	5
	Nawierzchnie z destruktu, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm (pobocze - szer. 50 cm)

F= 60,00x 2 x 0,50 = 60,00 m2

CPV- 45233200-1
	m2
	60,00
	
	

	
	Ogólna wartość robót

Podatek VAT - 23%

Wartość brutto
	
	
	
	


KOSZTORYS  NAKŁADCZY

remontu ulicy Sosnowej 

o długości 270 m w m. Szadkowice Ogrodzim 

GMINA  SZADEK

	L.p.
	Opis  robót
	Jm.
	Ilość

robót
	Cena

w  zł
	Wartość
w  zł

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, dla trasy drogowej w terenie równinnym

L=0,270 km                                                      

CPV- 45100000-8
	km
	0,270
	
	

	2
	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową, 

F = 40t
CPV-45233120-6
	t
	40,00
	
	

	3
	Skropienie podbudowy emulsją asfaltową 

F = 270,00 x 7,40= 1998,00m2
CPV-45233141-9
	m2
	1998,00
	
	

	4
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4cm

F = 270,00 x 7,40= 1998,00m2
                                             CPV-45233120-6
	m2
	1998,00
	
	

	5
	Regulacja wysokościowa studni kanalizacji sanitarnej i zasuw wodociągowych

CPV-45255110-3
	szt
	7
	
	

	
	Ogólna wartość robót

Podatek VAT - 23%

Wartość brutto
	
	
	
	


PRZEDMIAR  ROBÓT

remontu ulicy Spacerowej w kierunku ulicy Skrajnej 

o długości 130 m w m. Szadkowice Ogrodzim dz. Nr ewid. 90 

GMINA  SZADEK

	L.p.
	Opis  robót
	Jm.
	Ilość

robót

	1
	2
	3
	4

	1
	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, dla trasy drogowej w terenie równinnym

L=0,130 km                                                      

CPV- 45100000-8
	km
	0,130

	2
	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową, 

F = 20t
CPV-45233120-6
	t
	20,00

	3
	Skropienie podbudowy emulsją asfaltową 

F = 105,00 x 5,10+ 25,00x 6,00= 685,50m2
CPV-45233141-9
	m2
	685,50

	4
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4cm

F = 105,00 x 5,10+ 25,00x 6,00= 685,50m2
                                             CPV-45233120-6
	m2
	685,50

	5
	Regulacja wysokościowa studni kanalizacji sanitarnej i zasuw wodociągowych

CPV-45255110-3
	szt
	4


PRZEDMIAR  ROBÓT

remontu ulicy Sportowej –

ciąg jezdno - pieszy

o długości 100 m w m. Szadkowice Ogrodzim 

GMINA  SZADEK

	L.p.
	Opis  robót
	Jm.
	Ilość

robót

	1
	2
	3
	4

	I
	CIĄG JEZDNY

	1
	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, 

dla trasy drogowej w terenie równinnym

L=0,040 km                                                      

CPV- 45100000-8
	km
	0,040

	2
	Koryta o głęb. 20cm wykonywane na całej szerokości jezdni przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego 

w gruntach kat. II - VI

F = 40,00x 5,20= 208,00m2

CPV- 45100000-8
	m2
	208,00

	3
	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm

F = 40,00x 5,20= 208,00m2

CPV-45233120-6
	m2
	208,00

	4
	Skropienie podbudowy emulsją asfaltową 

F = 40,00 x 5,20= 208,00m2
CPV-45233141-9
	m2
	208,00

	5
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4cm

F = 40,00x 5,20= 208,00m2
                                             CPV-45233120-6
	m2
	208,00

	6
	Nawierzchnie z destruktu, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm (pobocze - szer. 50 cm)

F= 40,00x 2 x 0,50 = 40,00 m2

CPV- 45233200-1
	m2
	40,00

	II
	CIĄG PIESZY

	1
	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, 

dla trasy drogowej w terenie równinnym

L=0,060 km                                                      

CPV- 45100000-8
	km
	0,060

	2
	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem kamiennym sortowanym grubości do 5cm 

F = 60,00x 2,5x 0,05= 7,50m3

CPV-45233120-6
	m3
	7,50

	3
	Skropienie podbudowy emulsją asfaltową 

F = 60,00 x 2,50= 150,00m2
CPV-45233141-9
	m2
	150,00

	4
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4cm

F = 60,00x 2,50= 150,00m2
                                             CPV-45233120-6
	m2
	150,00

	5
	Nawierzchnie z destruktu, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm (pobocze - szer. 50 cm)

F= 60,00x 2 x 0,50 = 60,00 m2

CPV- 45233200-1
	m2
	60,00


PRZEDMIAR  ROBÓT

remontu ulicy Sosnowej 

o długości 270 m w m. Szadkowice Ogrodzim 

GMINA  SZADEK

	L.p.
	Opis  robót
	Jm.
	Ilość

robót

	1
	2
	3
	4

	1
	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, dla trasy drogowej w terenie równinnym

L=0,270 km                                                      

CPV- 45100000-8
	km
	0,270

	2
	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową, 

F = 40t
CPV-45233120-6
	t
	40,00

	3
	Skropienie podbudowy emulsją asfaltową 

F = 270,00 x 7,40= 1998,00m2
CPV-45233141-9
	m2
	1998,00

	4
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4cm

F = 270,00 x 7,40= 1998,00m2
                                             CPV-45233120-6
	m2
	1998,00

	5
	Regulacja wysokościowa studni kanalizacji sanitarnej i zasuw wodociągowych

CPV-45255110-3
	szt
	7


