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D
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E
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A B C

terakota          - 2 cm
szlichta betonowa       - 6 cm
zbrojona siatką Ø 4
1x folia izolacyjna
styropian               -10 cm
1x folia izolacyjna
beton B-15                    - 12 cm
zagęszczony piasek      - 15 cm
grunt rodzimy

P1
 D2

szlichta betonowa               - 5 cm
zbrojona siatką Ø 4
1x folia
styropian                               -6,0 cm 
1 x folia   
strop TERIVA                       - 24,0 cm 
tynk cem. wap.

 

S1

 D1

 D2

blachodachówka    
łaty   4 x 5 cm co 250 cm    -5,0 cm 
folia paroprzepuszczalna zbrojona 
kontrłaty (wentylacja)  4 x 2,5 cm    -2,5 cm 
krokwie 10 x 20 cm    -20,0 cm
welna mineralna na konstr. sufitu podwieszanego GK  - 20,0 cm
kształtowniki suchej zabudowy (poprzecznie do krokwi)  -3cm
welna mineralna miedzy kształtownikami          
1x folia paroizolacyjna
płyta G-K    -1,25cm 
jętka 10x20 cm    -20cm

S1

P1

 D4

 D4 blachodachówka    
łaty   4 x 5 cm co 250 cm    -5,0 cm 
folia paroprzepuszczalna zbrojona 
kontrłaty (wentylacja)  4 x 2,5 cm    -2,5 cm 
krokwie 7,5 x 16 cm    -16,0 cm
podbitka drewniana

 D1 blachodachówka    
łaty   4 x 5 cm co 250 cm    -5,0 cm 
folia paroprzepuszczalna zbrojona 
kontrłaty (wentylacja)  4 x 2,5 cm    -2,5 cm 
krokwie 10 x 20 cm    -20,0 cm
welna mineralna miedzy krokwiami       - 20,0 cm
kształtowniki suchej zabudowy (poprzecznie do krokwi)  -3cm
welna mineralna miedzy kształtownikami          
1x folia paroizolacyjna
płyta G-K    -1,25cm 
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