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Projektowanc instalacje elekiryezne przewiduja zastosowanic matcrialow odpowiadajacych
wymaganiom jakoéciowym, okreslonych w polskich i branzowych normach.
Zaklada sig zuistosowanic pelnosprawnego sprzgtu i maszyn oraz rodkow trnsportu
technologicznego, whasciwych dia danego rodzaju robdt. a takze wymogdw wynikajeeych 2
racjonalncgo ich wykorzystania na budowie.
Zastosowane materialy i konstrukeje spelniaja wymagania okreSlone w Polskich Normach i w
Pezepisach Budowy Urzadzess Elektroenergetycanych.

poz 1.1.1. WYKUCIE BRUZD DLA PRZEWODOW WTYNKOWYCH | RUR O
SREDNICY DO 47 MM

poz. 1.1.3. ZAPRAWIANIE BRUZD
orz poz. 1.1.4,
Wyszczegblnienie robor:
Dla kol. 01-03:
1. Zaprawianic bruzdy gotowa zaprawa cementowo-wapienna.

poz. 115 PRZEBUANIE OTWOROW W SCIANACH LUB STROPACH

Wyszezegblnienie robot:

1. Wyznaczenic otworu.

2. Przchicie otworu mechanicznic.
3. Sprawdzenie wymiarow.

poz. 1.1.6 PRZEWODY KABELKOWE UKLADANE P.T. W GOTOWYCH BRUZDACH
oz poz. 1.1.7,

Wyszezegblnienic robot:

1. Rozwinigeie przewodu.

2. Odmierzenie i ucigeic.

3. Mocowanie przewadu do podioza przy pomocy drutu wigzadelkowego, zaprawy gipsowej.
4. Owicranie | zamykanic puszek. odgalgznikow lub skrzynek rozgalgznych.

poz 1.1.8 PRZEWODY KABELKOWE UKLADANE N.T.

oraz poz. 1.19,

Wyszczegolnienic robot:

1. Trasowanie.

2, Wykonanic slepych otwordw.

3. Osadzenie kolkéw rozporowych.

4, Przykrgcenic uchwytow do podioza.

5. Umocowanie. w.

6. Wprowadzenie przcwoddw do puszek lub innych clementéw instalacil..

poz. 1.1.10 PRZYGOTOWANIE PODLOZA POD OSPRZET INSTALACYINY




[image: image3.jpg]Wyszezegblnienie robot:
1. Trasowanic.
Dla kol. 01-03,07-12:
2. Wykonanie Slepych otworow mechanicznic.

poz. 1.1.11 PUSZKI INSTALACYINE PODTYNKOWE

oraz poz. 1.1.12,

Wyszezegdlnicnic robot:

1. Przygotowanie zaprawy gipsowej lub wapicnno - cementowej.

2. Wycigeie otworow w puszkach do wprowadzenia rur i przewoddw.

3. Zamocowanie puszki do gotowego podloza z wyrownaniem powierzchni.

poz.1.1.13 GNIAZDA INSTALACYINE WTYCZKOWE

Wyszeregbinicnic robot:
1. Rozmontowanie gniazda.
2. Zamocowanie gniazda.
3. Podlaczenic przewodow.
4. Sprawdzenie dzialania.

poz. 1.1.14 OPRAWY OSWIETLENIOWE PRZYKRECANE (ZWYKLE)
oraz poz. 1.1.15,

Wyszezegolnicnic robét:

1. Wyznaczenie miejsca zawieszenia oprawy.

2. Przygotowanie podioza do zamocowania oprawy.

3, Rozpakowanic oprawy.

4, Oczyszczenie oprawy.

S. Otwarcie | zamknigeic oprawy.

6. Obcigeic i zarobienie kofcow przewodow.

7. Wyposazenie oprawy w Zrdla $withs, zaplonniki i sprawdzenie przed zamontowaniem.
8. Zamontowanic oprawy.

9. Podiaczenie,

10. Uzupelnicnic oprawy w odblysniki, ostony, siatki i klosze.




