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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
10DBIORU ROBOT.

WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN - KOD CPV 4200000-9
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH
OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCL

B-00.00. 00 - WYMAGANIA OGOLNE.

1. WSTEP
Przedmioten: niniejszcj Specyfikacii Techniczne] s4 wymagania i odbior robét 2
zakresu robt budowlanych zwiazanych z budowa Lacznika migdzy budynkami
Gimnazjum i Szkoly Podstawowej w Szadku

1.1, Zakres stosowania S.T

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy Zleceniu, realizacii robot i ich rozliczania zgodnie z ustawa o zamévwieniach
publicznych

12, Zakres robot ujetych w S.T.
Specyfikacia obejmuije prace zwiazane 7 realizacid robdt budowlanych
Konstrukeyinych i wykofczeniowych

13, Okredlenia podstawowe
Okresienia podstawowe w niniejszej §.T. sq zgodne z normami, wytycznymi i
okredleniami podanymii w Projekcie Techniczaym

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

‘Wykonawea jest odpowiedzialny za jakosé uzytych materiatow | ich zgodnosé z
Dokumentacja Techniczng, $.T i poleceniami Inspektora Nadzor.

2.1, Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przeknze Wykonawey teren budowy wraz uzgodnieniami
administracyjnyimi.

Na Wykonawey spoczywa odpowiedzialnosé za przekazany teren do chwili
koncowego odbior robot

22 Zgodnosé robét z dokumentacia projektowq i ST
Dokumentacja projektowa, ST i dokumenty przekazane Wykonawey przez Inspektora
Nadzoru stanowia zalaczniki do umowy.

Wykonawea informuje niezwlocznie o wykryciu ewentualnych bledw lub opuszezen
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja byé zgodne z dokumentacia
projektows,

Cechy matesialow i elementow budowli musza byé jednorodne | wykazywad zgadnosé
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszezalnego przedziah toleranc,

W przypadku, gdy dostarczone matcrialy lub wykonane roboty nie beds zgodne
dokumentacja projektows lub ST i majg wplyw na niezadowalajnen jakosc elementu
budowli, to te materialy zostanq zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponawnie na koszt Wykonawey.
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Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji robot az do ich ostatecznego zakonczenia i odbioru.

Ze wagledu na specyfike obicktu przewiduje sie prowadzenie robét w okresie wakacji
letnich

Wykonawea dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywadé tymezasowe urzadzenia
zabezpicczajace, jak: wygrodzenia, porgcze, oéwietlenie, sygnaly i znaki
ostrzegawcze, dozorcow i inne §rodki do ochreny robot, wygody spolecznosci
szkolne i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i jest wiaczony w
ceng umowna,

24 Ochrona érodowiska w czasie robot
Wykonawea ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot przepisy
dotyczace ochrony érodowiska
W czasie prowadzenia budowy Wykonawca bedzie:
- utrzymywac teren budowy stosownie do norm ochrony srodowiska.
- bedzie unikat uszkodzen fub uciazliwosci dla osob i spolecznosei szkolnej,
& wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyezyn powstalych w
nastgpstwie jego sposobu dziatania
Wykonawea bedzie mist szczegdlny wzglad na
- lokalizacje magazynow i skladowisk,
& nbap«mmwﬂﬁmm%mpyﬁmumhum

- mxhwom powstania pozaru.
25 Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawea bedzie mraegpé przepuéw ochrony przeciwpozarowej. Bedm
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi przepisami i
2abezpieczony przed dostgpem 0sdb trzecich
Wykanawcea bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

26 Ochrona wasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawea odpowiada za ochrong instalaci i urzadzen zlokalizowanych na
powierzchai terenu i pod jego poziomen, jak rurociagi, kable itp

Wykonawca zapewni wasciwe ozaaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji w czasie trwania budowy

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca natychmiast
powiadomi uzytkownikow i Inspektora Nadzoru oraz dostarczy wszelkiej pomocy
‘przy dokonywaniu napraw.

27 Bezpieczefistwo i higiena pracy.

Podczas realizacii robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy A
Wykonawea zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia socjalne,
zabezpicczajace oraz sprzgt i odpowiednia odziez ochronna.

‘Wszystkie koszty zwigzane z wypelnieniem wvmpn okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie umownej.




[image: image5.jpg]28, Ochrona i utrzymanie robot.
Wykonawca bedzie odpowiedziglny za ochrong robét, za materialy i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty ostatecznego odbioru

29 Stosowanic sig do prawa i innych przepisow.

‘Wykonawca zobowiazany jest znaé i stosowac przepisy wydane przez organy
administracji pafstwowej i samorzadowej, kidre w jakikolwick sposob zwiazane sa z
prowadzonymi robotami.

3. MATERIALY.

3.1, Zrédis uzyskania materialow.

Wykonawea przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegélowe informacje dotyczage
zamawiania i aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prabki
do zatwierdzenia przez Inspektora.

Wykonawca zobowigzany jest do dokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego Zrodia speiniajn wymagania w czasie posigpu robot,

Poszczegolne materialy budowlane powinny spetniac wymagania jakosciowe
okreslone Polskimi Normami i aprobatami technicznymi

Materialy nie odpowiadajsce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
‘wywiezione z terenu budowy.

Kazdy rodzaj robét, wmrymnqdmﬁenkmmmomowmmuaﬂiy
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ # jego nie przyjeciem i
niezaplaceniem.

32 Przechowywanie materiatow.

Wykonawea zapewni, aby tymczasowo przechowywane materialy, demxdybm
potrzebne do robot, byly skiadowane wiasciwie i zabezpieczone. zachowaly swojy

jakosé i wiadcisvosci oraz byly dostepne do kontroli m!updnnmNndznm
mqmmquamwmumumﬂcwbedulohhmmwmmm
budowy, w micjscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru

33 Wariantowe stosawanie materialow.

Jedli dnkwnnuqu projektowa przewiduje mozliwoi zastosowania roznych rodzajow
materialow do wykonania poszczegélnych elementow robit Wykonawca powiadomi
lnspehamudzmnommmnmmkmhmnomdnjumumm

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiahs nie moze by¢ pozniej zamieniany bez
zgody Inspektora Nadzoru

4. SPRZET.

Wykonawea zobowiazany jest do stosowania takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
‘niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot.

Sprzgt bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot
M.bycq?nwlwimapdnmmynchrwyﬁwwihimhydmyqun
stosowania.

Jezeli Wykonawca przewiduje mozliwosé wariantowego uzycia sprzgtu powiadomi o
tym Inspektora Nadzoru o zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacie. Wybrany sprzet
nie moze by pozniej zmieniany bez zgody Inspektora.
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Wykonawea jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktre
nic wplyng niekorzystnie na jakosé wykonywanych robot i na whasciwosci

ych materiataw.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach lub dojazdach do budowy

6. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawea odpowiedzialny jest za prowadzenie robot zgodnie 2 umowa. za jakosé
zastosowanych materiatow | wykonywanych robot, za ich zgodnosé z dokumentacjs
projektowa, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

zb)*;mu panosi odpowiedzialnosé za abshige geodezyjna przy wykonywaniu
Nastgpstwa bledu spowodowanego preez Wykonawee w wytyczeniu lub wykonaniu
Tobol zostana poprawione przez Wykonawee na jego koszt

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez
Wykanawee nie pozniej niz w czasie przez niego wyzmnaczonym, pod grozba
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytuu ponosi Wykonawea.

6 1. Zasady kontrofi jakodci robot

Wykonawea odpowiedzialny jest za pefna kontrolg jakodci robit i stosowanych
materiatow.

Inspektar Nadzoru ustal jaki zakres kontrol jest konieczny, aby zapewnic wykonanie
robot zgodnic z umowa.

Wizystkie koszty zwinzane % organizowaniem i prowadzeniem badaf materialow i
robot ponosi Wykonawca.

Badania i pomiar beda prowadzone zgodnie # wymaganiami norm.

Przed praystapieniem do badafi lub pomiarow Wykonawea powiadomi Inspektora o
rodzaju, miciscu i terminie badai lub pomiaru_ P wykonaniu pomiiar lub badsi
Wykonawca przedstawi wyniki na pidmie do akceptacji przez Inspekiora Nadzoru.
Inspektor Nadzoru moze prowadzié badania i pobiera¢ probki niezaleznic od
‘Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
aiesviarygodne, to Inspektor poleci Wykonawey lub niezaleznemy laboratorium
przeprowadzenic powtormych lub dodatkowych badar lub pomiaréw, albo oprze sie
wyleznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialow i robét z
dokumentacja projektowa, W takim przypadku, cafkowite koszty powtomych lub
dodatkowych badan albo pomiardw poniesione zostang przez Wykonawcg.

6.2, Certyfikaty, deklaracje,

Inspektor Nadzoru dopusci do uzycia tylko te wyroby i materialy, kiore

posiadaj certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnosé z
kryteriami technicznymi okreslonymi w Polskich Normach, aprobatach technicznych
lub przepisow i informacji 0 ich istnieniu (wykazie wyrobow) zgodnie #
rozporzadzeniem MSWIA z 1998r (Dz. U 99/98),

Jezeli materiaty ni spelniaja powyzszych wymagan, beda odrzucone.

6.3. Dokumenty budowy.
- dziennik budowy jest dokumentem obowiazujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania budowy do kofica okresu




[image: image7.jpg]gwarancyjnego. Prowadzenic dziennika budowy spoczywa na kierowniku
budowy. Zapisy wprowadzone beda na biezaco.

- Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie
faktycznego postepu kazdego z elementéw robot. Obmiary przeprowadza
si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie.

- Dokumenty laboratoryine, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty. orzeczenia
o jakosci, recepty robocze i kontrolne wyniki badai Wykonawcy beda
‘gromadzone w formie uzgodnionej miedzy Wykonawca a Inspektorem
Nadzoru,

- Pozostale dokumenty to: pozwolenie na budowe, protokoly przekazania
torenu budowy, umowy cywilnio-prawne z osobami trzecimi, protokoly
odbioru robét, protokoly z narad i ustale. operaty gendezyine, plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenic budowy w migjscu odpowiednio

zabezpieczonym.

Zaginiecie kroregokalwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem

Wzystkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do waladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru robot dokonuje Wykonawea po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie i terminie, co najmniej 3 dni preed tym terminem

Wyniki obmiaru beda wpisywane do ksigzki obmiarow.

Blad lub przeoczenie wilosci robot podanych w kosztarysie ofertowym ub gdzie
indzicj nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystiich robot. Bledne
dane zostana poprawione wy ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar robét bedzie shuzyt platnodci w czasie okredlonym w umowie

Zasady okreslania ilosci robot s podane w odpowiednich KNR-ach | KNNR-ach.
Jednostki obmiaru winny odpowiadac jednostkom okreslonym w dokumentacjt
projektowe] i kosztorysowe)

Urzadzenia i sprzgl pomiarowy bed zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia pomiarowe zostang dostarezone przez Wykonawcee.

8 ODBIOR ROBOT.

W zaleznoéci od uslalen roboty podiegaja nastgpujacym odbiorom:
‘odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbiarowi czesciowemu,

odbiorowi kofcowemu,

odbiorowi pogwarancyjnemu.

9. PLATNOSCL
Platnosci, ich sposoby i terminy zostana okreslone w umowie sporzadzonej miedzy
Zamawiajacym i Wykonawea,

10 PRZEPISY ZWIAZANE.
- Ustawa z doia 7.07.1994 . # painiejszymi zvianami ' Prawo budowlane”
(Dz U. Z 2000r. e 106 poz. 1126).




[image: image8.jpg]- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 06,2002 1. w sprawic
dziennika budowy i tablicy informacyinej (Dz. U. Z 2000r. nr 108 poz.
953),

- Ustawa z dnia 21.03 1985r. o drogach publicznych (Dz. U Z 2002r. ar 71
poz. 838 z pozniejszymi zmianani),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz U. Z 2003 . nr 48 poz. 401)

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
B-08. 00. 00 - ROBOTY MUROWE.

1. WSTEP.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegtlowe specyfikacii technicznej 54 Wymagania
dotyczace wykonania i odbioru murow z cegly ceramicznej.

12 Zakres stosowania SST.
Szezegolowa specyfikacia stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
pray zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 11,

13, Zakres robdt objetych SST.
B.08.01.00. Scianki z cegiet petnych.

14, Okreskenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normani.

15, Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawea robot jest odpowicdzialny za jakod¢ ich wykonania oraz zgodnos z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspekiora nadzornu

2. MATERIALY.

21 Woda zarobowa wg PN-EN 1008:2004.

Do wykanania zapraw stosowaé mozna kazda wodg zdatng do picia
Niedozwolone jest uzycie wod scickowych lub wod zawierajacych thiszcze
organiczne, oleje lub zamulenia

22 Wyroby ceramiczne.

Cegla budowlana petna klasy 1S wg PN-B-1250:1996.

Wymiary | = 250 mm, 5 = 120 mm, h = 65 mm.

Masa 4.0— 54 kg

Dopuszezalna ilos cegiet polowkowych, peknigtych do 10% ilosci cegiel badanych
Nasigkliwose nie powinns byé wigksza od 16%.
Wytrzymalosc na sciskanic 15 Mpa.

Wapolczynnik przewodnosc ciepinej 0.52 — 0.56 WimK.

Qdpormoié na dzialanic mrozu po 25 cyklach zamrazania do —135s1C i odmrazania
bez uszkodzen po badaniu,




[image: image9.jpg]Odpornos¢ na uderzenie winna by¢ taka, aby cegla upuszczona 2 wysokosci 1.5 m na
inne cegly nie rozpadia si¢ na kawalki; moze natomiast wystapic wyszczerbienie lub
jei peknigeie. 1lo&c cegiel nie spelniajacych wymagania nie powinna byé wigksza niz.
- 2na 15 sprawdzanych,
- 3 na 25 sprawdzanych,
-5 na 40 sprawdzanych.
23, Bloczki z betonu komorkowego.
Wymiary 59x24x24 cm, 59x24x12 em.
Odmianyo$, 07, 09 w zaleznosci od ciezaru objetosciowego | wytrzymalosei na
sciskanio. Beton komérkowy do produkcji bloczkow wg PN-80/B-06258.
Bloczki chroni¢ przed zawilgoceniem.

24, Zaprawa budowlana cementowo-wapienna.
Zastosowaé zapraswe marki 4 zgodnie z danymi w projekcie.
Stosunek objetosciowy skladnikow zaprawy dla marki 4:
- cement |
- wapno hydratyzowane |
- piasek 6.
Przygotowanie zaprawy do robot murowych powinno by wykonane mechanicznie.
Zaprawg nalezy przygotowsé w takiej ilosci, aby mogta byé whudowana mozlivie
wezesnie po jej przvgotowaniu, tj. okolo 3 godzin.
Do zaprawy stosowaé pissek rzeczny lub kopalniany.
Do zaprawy cementowo-wapiennej stosowac cement portiandzki 35 2 dodatkiem zuzla
lub popictow.
Do zaprawy cementowo-wapiennej SOSOWaS wapno suchogaszone (hydratyzowane).

3. SPRZET.
Roboty wykonaé przy uzyciu wlasciwego, sprawnego, dowolnego typu sprzetu.

Materisly moga byt przewozone dowolnymi srodkami transportu -
Podczas transportu malerialy powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utrata stalecznosei.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogolne

Mury wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidiowego wiazania i grubosci
mdopiuuidomzmmmdmh‘zqmm:ohmﬁw
Cegly ukladane na zaprawie winny byé czyste i wolne od kurz.
Mmmmdémtquiwww&q‘mwmmdw
wykonanyeh niejednoczesnie stosowaé strzgpia zazebione koficowe.
mmcwmmmwmm.mmm
utozeniem na murze polewad lub moczyé w wodzie.

5.2, Mury z cegly peinej.
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych:
- lzqmwwmwﬂmmmmwﬁe
powinna przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm,
- 10 mm w spoinach pionowych, pray czym grubosé maksymalna nie
powinng przekroczyé 15 mm, a minimalna 5 mm.
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Spoiny winny by¢ dokladnie wypelnione zaprawa W scianach przewidzianych
do tynkowania nie nalezy wypelnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach
na glebokosei 5-10 mm

5.22. Stosowanie polowek i cegiel ulamkowych.
Liczha cegiet uzytych w polowkach nie powinna byé wigksz niz 15%
calkowite] liczby cegiel.
Polaczenie murow stykajacych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o
grubosci rozniace; si¢ wiedj iz S mm nalezy wykanywac na strzgpia
zazghione boczne.

6. KONTROLA JAKOSCL
61 Materialy ceramiczne.
Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzic na budowie
- sprawdzenie zgodnodci klasy oznaczonej na ceginch 2 zamowieniami i
wymaganiami stawianymi w dokumentacji techniczne]
Proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie;
- wymiarow i ksztatu cegly,
- liczby szczerb i pekniee,
- odpomosci na uderzenia,
- - przelomu ze zwroceniem szczegOlnej uwngi na zawarose margla.
W praypadku niemoznoici okreslenia jakosci cegly przez probe dorazng nalezy
ja poddac badaniom laboratoryjnym.

62 Zaprawa.

Nulezy na budowie kontrolowac marke zaprawy i jj konsystencje w sposob podany w
‘normie, Wyniki odbioru materialow i wyrabow winny by¢ kazdorazowo wpisywane
do dziennika budoswy.

6.3. Dopuszezalne odchytki wymiarow dla murdw.

Dopuszczalne
Lp. Rodzaj odchytek odehylki w murach
| nic spoinowanych
71 [Zwichrowania i skrzywienia
- na | metrze diugosci 6 |
| - na catej diugosci 20 B
3. |Odehylenia od pionu
- oawysokosci | m 6
-__na wysokosci kondygnacji 10
3. [Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
- na | m dhugodci 2 |
- na calej diugoici s 30
7 |Odehylenia gomej warstwy od poziomu I
- na ] m dlugodel 2 {
- na calej dlugosei 20
5. | Odehylenia wymiarow otwordw w Swietle
| o wymiarach: i
do 100 em szerokosc +6,-3 1
| wysoko& “15,-10
ponad 100 con szerokodt +10, -5
wysokose +15,-10
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7. OBMIAR ROBOT.

Jednostk obmiarowa jest ‘m2” muru o odpowiedniej gruboici.

Tlod¢ okredla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zsaprobowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

Odbiér robdt murowych powinien si¢ odbyé przed wykonaniem tynkow i innych robot
‘wykoficzeniowych.

Podstawe do odbioru robot murowych stanowi nastepujace dokumenty:
dokumentacja techniczna,

dziennik budowy,

zaéwiadezenia o jakodci materialow i wyrobow dostarczonych na budowe,
protokoly odbion poszczegolnych etapow robot zanikajacych,

protokoty odbioru materialow i wyrobaw,

wyniki badan laboratoryjnych, jezeli takie byly zlecane przez budowg.
Wazystkie roboty objete SST — Roboty murowe podlegaja zasadom odbioru robot
zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

dostarczenie materialow i sprzgiu na stanowiska pracy,

wykonanie Scian, narozy. przewodow dymowych i wentylacyjnych,
ustawienie i rozebranie potrzebmych rusztowan,

uporzadkowanie | oczyszezenie stanowiska pracy z resziek materialow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania,

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad. wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementu powuec«hzm uzytku,

PN-B-30000:1990 Cement

PN-B-030021999 Projektowanie konstrukeji murowych.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139.2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komorkowy.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
B-11.00.00 - TYNKI

1. WSTEP.
1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
© odbioru tynkow zewngtrznych | wewngtrznych,
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12 Zastosowanie SST.
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrakiowy przy Zeceniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1

1.3, Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktorych tyczy specyfikacja. obejmujy wszystkie czynnosci umozliwiajace i
Wuuluwykomniuynkéwmnenmydaiwwmrmychdﬁdmwg
ponizszego zakresu:

-~ B.11.01.00 Tynki wewngtrane

- B.11.01.01 Tynki cementowo-wapienne.

- B.11.01.02 Suche tynki

- B.11.03.00 Tynki zewngtrzne.

14, Okrodlenia podstawowe.
Okredlenia podane w ninicjszej SST sa zgodne z obowinzujacymi odpowiednimi
normami

15, Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawea robo jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz 2godnoi 7.
dokumentacja projektows, SST i poleceniami Inspekiora nadzoru.

2 MATERIALY.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004).

Do przygotowania zZaprawy mozna stosowaé wodg zdatna do picia.
Niedozwolone jest stosowanie wod sciekowych, kanalizacyjnych, zawierajacych
tluszeze organiczne i oleje.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
221 Piasck powinien spelniac wymagania obowiazujacej normy przedmiotowej, a W
szczegolnosci
- nie zawieraé domieszek organicznych,
- mie¢ frakeje roznych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziaristy
0.25-0,5 mim, piasek srednioziarnisty 0.5-1.0 mm, piasck gruboziarmisty
1.0-2.0 mm,
222 Do spodnich warstw tynku stosowac piasck gruboziamisty, do warsiw
wierzchnich — rednioziammisty.
22.3. Do aladzi pissek powinicn by drobnoziamisty i przechodzié calkowicie przez
sito o przeswicie 0.5 mm,

2.3, Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

Marka { skiad 7aprawy winny byé zgodne Z wymaganiami normy panstwowej.
Przygotowanie zapraw do robol murowych powinno by¢ wykonane mechanicznic.
Zapraws nalezy przygotowaé. w fakiej losci, aby mogla byé whudowana wezedric po
jej przygotowaniu, ti. ok 3 godzin.

Do zapraw stosowac piasck kopalniany lub rzeczoy.

Do zaprawy cementowo-wapienne] siosowac cement portlandzki 35 z dodatkiem zuzla
ub popiolow.

Do zaprawy cementowo-wapiennej stosowaé wapno suchogaszone (hydratyzowane).
Sklad zaprawy dobiera¢ doswiadczalnie zaleznie od wymaganej marki zapravy.
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24, Plytki ceramiczne wg PN-EN 177:1999 | PN-EN 178.1998.
Wymagania:

Barwa wg wzorca producenta.
Wytrzymalodé na zginanie nie moicjsza niz 10.0 Mpa.

Odpormnosé szkliwa na pekniecia wloskowate nie mniej niz 160 st, C.
Stopien bialosci dfa plytek biatych przy filtrze nicbieskim, nie mniej niz:
- gatunek [ 80%,

- gatunck 1T 75%,

2.5 Wykladziny 7 kamienia naturalnego.
W ninicjszej specyfikacii nie sa unzglgdniane

2.6, Materialy do suchych tynkow.

2.6.1. Piyty gispowo-Kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1697.
2.6.2. Zaprawa gipsowa wg instrukgji producenta.

263, Laty i laczniki metalowe w instrukeji producenta.

3. SPRZET.
Roboty mozns wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu spezgtu.

4. TRANSPORT

Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dosolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utraty statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1 Ogolne zasady wykonywania tynkow.

a) Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢
zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe,
zamurowane przebicia i bruzdy. osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

b) Tymki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizazej niz =S st C

©) Zaleca sig chroni¢ swiezo wykonane tynki przed nadmiernym naslonecznieniem.
W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny byé w czasie
wigzania i twardnienia, tj, w ciagu 1 tygodnia zwilzane woda.

5.2 Przygotowanic podiozy

Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy aczyseic z kurzu szezotkami oraz

usunsé plamy z rdzy i substancii thustych

Nadmiernie suchg powierzehnig podlozy nalezy zwilzyé woda,

5.3 Wykonywanie tynkéw trojwarstwawych

5.3.1 Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi.
Narzut tynkow wewnetrznyeh nalezy wykonaé wg pasow i listew kienunkowych.
5.3.2 Gladz nalezy nanosic po zwizaniu warstwy narzutu, lub przed jef
stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gladzi powinna by¢ moeno dociskana do
warstwy narzutu.

Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na
zavilgocenic o stosunku 1:1:4, - w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w-
tynkach zewnetrznych o stosunku 112,
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5.4, Wykonanie suchych tynkow.

Suche tynki z piyt gipsowo-kartonowych mozns ukladac:

%) bezporednio na podioza oraz na konstrukeji metalowej, stalowej lub aluminiowej,

b) na podkladzie z plackaw zaczynu gipsowego lub na podkladzie z listew lub lat
mocowanych do podioza.

‘Mocowaie piye -k do ruszru wykonuje sig specjalnymi blachowkretami

przystosowanymi do uzywania whretarek

Zigcra phyt nalezy okleic tasma papierowa. perforowang lub z wiokna szklanego i
zaszpachlowaé jq zaprawa gipsowa.

6. KONTROLA JAKOSCL
6.1 Materialy ceramiczne.
Pray odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie
a) sprawdzic zgodnosé klasy materialow z zZamowieniem,
b) proby dorazne przez ogledziny, opukanic i mierzenie:
= wymiaru i kszéaltu piytek,
- liczby saczerb i pekniec,
- odpomnosci na uderzenia,
<) w przypadku niemoznodei okredlenia jakosci plytek przez probg dorasng nalezy je
poddac badaniom laboratoryjaym, szezegdlnic co do klasy i odpomosci na
dzistanie mrozu w przypadku wykladziny zewnetrznej

62, Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na place budawy, nalezy kontrolowaé jej
marke i konsystencie w sposob podany w obowigzujacej norie.
Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow powinny by kazdorazowo wpisywane do

6.3, Plyty gipsowo-karlonowe.
Strona licowa piyt nie powinna mie¢ szwow, krawedzie piyt powinny byé proste lub
splaszczone.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarow robat jest ‘m2'. Tlosé robét okresla sig na podstawie projektu 2
uwagledrnieniem zmian zasprobowanych przez Inspektora nadzaru i sprawdzonych w
naturze.

8, ODBIOR ROBOT.

8.1, Odbior podioza.

Qdbiér podioza nalezy przeprowadzié bezposrednio przed pezystapieniem do robot
veh Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. §.2.

deiodbié{podonadbmdgpcdhmzymuniendjqawkonmin, nalezy

podioze oczyseié i zmy¢ woda.

8.2 Odbior tynkow.

821, Uksataltowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy
dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacia rechniczna.

822 Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. 111 od plaszezyzny i
‘odchylenie krawgdzi od linii prostej - nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wickszej
iz 3 na calej dlugosei faty kontrolnej 2 m.
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Odehyleric powierzchni i krawedzi od kierunku
- pionawego — nie wigksze niz 2 mm na | m i ogdlem nie wigeej niz 4 mm w
pomieszczeniu,
- poziomego - nie wigksze ni2 3 mm na 1 m ogolem nie wiecej iz 6 mm
a cale] powierzchni migdzy przegrodami pionawymi (sciany. belki itp.)
2 3. Niedopuszczalne sq nastepujace wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzehni tynkow
roztwordw soli przenikajacych z podioza, plesni itp.,
- trwale Slady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze
wkutek niedostatecznej przyczepnosai tynku do podioza.

83, Odbior suchych tynkow.
Odehylenie powicczchai okladziny  plyt gipsowo-kartonowych od plaszezyany 1
odchylenie krawedzi od finii prostcj nie powinny by¢ wigksze niz 1 mm/1 m.

84, Odbior podiozy pod plytki ceramiczne.
Wi punktu 5.4

9 PODSTAWY PLATNOSCI
B.11.01.01 i B.11.03,00 Tynki wewnetrzne i zewngtrzne.
Placi si¢ za ustalona ilos m2 powierzchini sciany w ceny jednostkowe], kidra
obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,
dostarczenic materialow i sprzgiu,
uslawienic i rozhiorkg rusztowan,
umocowarie i zdjgcie listew tynkarskich,
osiatkowanic bruzd,
obsadzenie kratek wentylacyjnyeh i innych drobnych elementow,
reperacje tynkaw po dziurach | hakach.
oczyszezenie miejsca pracy z resztek materialow.
B.11.01.02 Suche tynki.
Placi sig za | m2 okladziny wg ceny jednostkawej. ktora obejmuje:
- dostarczenic materialow i sprzgtu,
- przygotowanie podioza i stelazu,
- mocowanie piyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem.
- uporzadkowanie micjsca pracy.
B.11.02.00 Okladziny Scian.
Placi sig za ilo¢ m2 powierzchni ulozanej okladziny wg ceny jednostkowej, kLora

- przygotowanic podioza, o

- przygotowanie zaprasy,

- dostarczenic materiatow i sprzgtu,

- moczenie i dociskanie plytek.

- ustawienic i rozbiorka rsziowan,

- wykonanic okladziny 2 wypelnieniem spoin i oczyszezeniem powierzehi,
- zamurowanie przebié,

_ osadzenie kratek wentylacyinych i innych drobaych elementéw,

- reperacje tynkow,

- oczyszczenie micjsca pracy Z resztek materiatow.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-85/B-04300 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
PN-70/B-10100 Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 10082004 ‘Woda zarobowa do betonu, Pobieranie probek,
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-B-79405:1999 Plyty kartonowo-gipsowe.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
B-12. 00, 00 - POSADZKIL

1. WSTEP,

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem ninicjszej specyfikacii technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
o odbioru posadzek.

12, Zastosowanie SST.
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy pezy zleceniu i
realizacii robot wymienionych w punkie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktoryeh tyczy specyfikacia, obejmuja wszystkie czynnodei umozliwiajace i
maiace na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

B.12.01.00 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

B.12.01.01 wmwlwvmwmwmwykonmnmwymowgmm 12 Mpa,
Zz oczyszezeniem i zagruntowaniem podloza, ulozeniem zaprawy, zatarciem
powierzehni na gladko oraz wykonaniem i wypelnieniem materialem plastycznym
szczelin dylatacyjnych

8.12,02.00 Posadzki wiasciwe.

B.12.02.06 Posadzka jedno- i dwubarwna z piytek ceramicznych terakotowyeh z
cokolikami wyuhlenym. ulozona na zaprawie mmnlowq marki 12 Mpa, z
oczyszczeniem i przygotowaniem podloza, zagruntowaniem srodkiem
uszczelniajacym, ustawieniem punktow wysokodciowych, sortowaniem plytek.
mmwmmmmnmmmmemwmwem
spoin zaprawa. oczyszezeniem i umyciem powierzchni

14, Okreslenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszcj SST sa zgodne 7 obowiazujacymi odpowiedirmi
normami.

15 Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robdt jest edpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnoic z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2 MATERIALY.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004).

Do przygotowania zaprawy mozna stosowac wode zdatng do picia
Niedozwolone jest stosowanie wod sciekowych, kanalizacyinych, zawierajacych
thuszeze organiczne i oleje.
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22, Piasek (PN-EN 13139:2003),
Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowej, a w
szczegbinosci
- nie zawiera¢ domieszek organiczaych,
- mie¢ frakeje roznych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarmisty
025-0.5 mm, piasek srednioziamisty 0.5-1 0 mm, piasek gruboziaristy
1.0-2.0 mm,

2.3 Cement wg normy PN-EN 191-1:2002.

2.4 Wyroby terakotowe.
Plytki ceramiczne terakotowe i gresy.
a) Wiasciwosci plytek podiogowych terakotowych:
barwa wg wzorca producenta,
nasigkliwos¢ do 2.5%,
wytrzymalo$é na zginanie do 25.0 Mpa,
Acieralnosé nie wigcej niz 1.5 mm,
mrozoodpornosé — liczba cykli 20,
kwasoodpornosé 98%,
Tugoodpornosé 90%.
Dopuszezalne odchylki wymiarowe:

- dhugodé i szerokosé 1.5 mm,

- gubosé 0.5 mm,

- krzywizna 1.0 mm.
b) Gresy - wymagania dodatkowe:

- twardosé wy skali Masha 8.

- dcieralnodé. V klasa,

- przy wejéciach i na schodach jako antyposlizgowe.
Plytki terakotowe i gresowe muszg byé uzupetnione nastepujacymi elementami:
stopnice schodow,
listwy przypodiogowe,
katowniki,
narozniki.
©) Materialy pomocnicze:
Do mocowania phytek mozna stosowaé zaprawy cementowe marki 5 8 Mp afbo kiej
Do wypehniania spoin stosowaé zaprawy wypelniajace wg PN-75/B-10121
d) Skiadowanie:
Plytki skladowaé w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach.
‘Wysokoi¢ skladowania do | 8 m

3. SPRZET
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzgtu,

4. TRANSPORT,

Materialy i elementy moga byé przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy powinny byé zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utrata statecznosci
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5.1. Warstwy wyrownawcze pod posadzki

‘Wymagania podstawow

*Podklad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie 2 projektem, ktory okresla

wymwawmymdwimwpodu-@mmmmﬁndyimcyjm

iytrzymatosé podkiadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna byé

maiejsza: na sciskanie ~ 12 Mpa, na zginanic - 3 Mpa.

*Podioze, na ktorym wykonuje si¢ podklad z warstwy wyrownawezej powinno by

wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda.

+Podklad cementowy winien by¢ oddzielony od stalych clementow pionowych

budynku paskiem papy.

*W podidadzie winny by¢ wykonane szezeliny dylatacyjne.

Temperatura powictrza przy wykonywaniu podkladow ‘cementowyeh w ciagu 3 dni

ie powinna byé nizsza nit +5 st.C

*Zaprawe przygotowywas mechanicznie. Zaprawa winna mie¢ konsystencie gesta, 5-7

om zanurzenia stozka pomiArowego.

*Zaprawe ceméntown nalezy ukladac niezwlocznie po przygotowaniu miedzy

listwami kierunkowymi. z zastosowaniem mechanicznego Tub recznego zageszczania z

réwnoczesnym wyrownaniem i zatarciem

::'ddkkhd ‘musi mieé powierzchnig rowna, stanowiseq plaszezyzng zgodnq 2 ustalonymi
ami.

*Powierzchnia podkindu sprawdzana dwumetrow lata przykladana w dowolnym

micjscu, nie powinna wykazywat wigkszych przeswitow iz S mm. Odchylenie

powierzchni podkladu od plaszczyzny (poziomej lub pochylej) nie powinny

przckraczoé 2 mmim i § mm na cale) diugosci lub szerokosci pomieszezenia

W cingu pierwszych 7 dni podklad winien by utrzymywany w stanic wilgotnym, ap.

przez okrycie folia albo spryskiwanie woda

*Podklady izolowac termicanie i przeciwodsie wg dokumentacii techniczne,

52, Wykonywanie posadzek rulonowych.

Do wykonania posadzek rulonowych z wykladzin mozna przystapié po calkowitym
ukoficzeniu robot budowlanych stanu surowego i robot wykonczeniowych i
instalacyjnyeh facznie z przeprowadzaniem prob cisaieniowych.

Przygotowanie podiozy:

*Podioze posindajace uszkodzenia winno by¢ naprawione przez wypelnienic ubytkow
Zzaprawy cementowa.

“*Powierzchnie powinny byé oczyszczone z kurz i brudu i zagruntowane srodkiem
gruntujacym.
'Tempenlnrlpwimmnieniﬂnnizﬂsncipowimbyémm CY
n-jnizjmkixkndnipmdwykonuninnmbéL w trakcie wykonywania ora w okresie
wysychania kleju. :

*Wykladziny rulonowe i kleje dostarczyc do ponieszazen, w ktorych beda ukladane
co najmniej na 24 godziny przed ukladaniem.

*Na 24 godziny przed prayklcjeniem wykladzina winna by¢ rozwinigta i pocigia na
arkusze.

* Arkusze Klei¢ przy uzyciu kicjow zalecanych przez producenta oraz podawanych w
obowigzujacych instrukgja technologicznych.

*Arkusze przyklejac cala powierzehnia do podioza.

* Arkusze ukladaé szczelnie. Dopuszczalna szerokosé spoin nie powinna by¢ wigksza
niz 0.5 mm.
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*Spoiny migdzy arkuszani powinny tworzye liig prosta, Odehylenic spoiny od linii
proste] powinno wynosic nie wigeej iz 1 mm/m i S mm na calej dhugodci w

pomieszczeniu.

*Posadzki z wyklsdzin nalezy pezy Scianach wywinaé tworzae cokolik dokladnie
prayklejony na calej dhugosci do podioza i dokladnic dopasowany w narozach
whlgstych i wypuklych.

6. KONTROLA JAKOSCIL

6.1. Wymagana jakos¢ materialow powinna byé potwierdzona przez producenta przez
zaswiadezenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu
Iub innym rownorzgdnym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sig stosowania do robot materialow, ktorych winiciwosci nie
odpovwiadaja wymaganiom technicznym
Nie nalezy stosowaé materialow przeterminowanych lub po okresie gwarancyjoym

6,3. Nalezy przeprowadza¢ kontrolg dotrzymania warunkow ogolnych wykonania
robot (cieplnych i wilgotosciowych).
Sprawdzic prawidlowodé wykonania podkladu, dylatagji i posadzek.

7 OBMIAR ROBOT

Jednostkn obmiarowa jest m2. llosé robit okresla sig na padsiawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspekiora nadzoru i sprawdzonych w
naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1 Odbior materialow i robdt powinien obejmowaé zgodnosé z dokumentacja.
projektows oraz sprawdzenie wiadciwosci technicznych tych materisiow 2
wystawionlymi atestami wytworey.

8.2 Nie dopuszcza sie stosowania do robot materialow. Kktorych whasciwosci nie
odpowiadaia wymaganiom technicznym. Nie stosowaé materiatow
przeterminowanych.

s:.wmomwimwwmmmmwwdn
dziennika budowy.

8.4. Odbior powinien obeimowas:

- sprawdzenic wygladu zewngtrznego (ocena wzrokowa),

- sprawdzenie prawidlowosci ukszialtowania powierzchni posadzki (ocena
wzrokowa),

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykow materialow posadzkowych,
‘badania prostoliniowosci wykonac za pomoca naciagnigtego drutu i
pomiaru odehylen z dokladnoscia do 1mm, a szerokodci spoin — za pomoca
szczelinomierza lub suwmiarki.

- Sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokolow, badanie wykona¢ ocens
wazrokowa i drutem jak wyze)
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9. PODSTAWA PLATNOSCL

Placi sig za ustalona ilos¢ m2 pawierzchni ulozonej posadzki wg ceny jednostkowej,
ktora obejmuje przygotowanie i wykonanie podioza i posadzki, dostarczenie
materialow i sprzetu, oczyszczenie stanawiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN 1008:2004 Waoda zarobowa do betanu.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementow powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B-13. 00. 00 - STOLARKA.

1. WSTEP.

1.1 Przedmiol SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s4 wymagania dotyczace wykonania |
odbioru stolarki drzwiowdj i okiennej.

12, Zastosowanie SST.
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1

13, Zakres robot objetych SST

Robaty, ktarych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosé umozliwiajace i
‘majace na celu wykenanie montazu stolarki drzwiowe; i okiennej.

W skdad robot wehodza:

B.13.01.00 Drzwi

B.13.02.00 Okna

14, Okreslenia podstawowe.
Okredlenia podane w niniejszej SST 54 zgodne z obowinzujacymi odpowiednimi
‘normami.

1.5, Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnosé
dokumentacia projektow, SST i poleceniami Inspektora nadzor.

2. MATERIALY.
Whudowag nalezy stolarke kompletnie wykoriczong wraz z okuciami i powlokami
malarskimi
2.1, Stolarka okienna i drzwiowa z pvc i aluminiowa wg instrukcji producentow.
2.2 Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w swiadectwie ITB
dopuszczsjacym do stosowania

23 Skladowanie elementow.

Wazystkie elementy przechoveywad w magazynach zamknigtych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferyczoymi.
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3. SPRZET.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaskeeprowanego przez

Inspektora nadzoru.

4, TRANSPORT.

!<mh ia winna zawieraé wszystkie elementy przewidziane norma lub projektem
indywidualnym 5
Elementy nalezy zabezpieczyé na czas transportu przed uszkodzeniem przez

odpowiednie opakowanie

‘Elementy przewozi¢ przy pomocy i
Elementy moga byé praewozone do
przez Inspektora oraz zabezpieczone przed

statecznosci
Sposob skiadowania wg punktu 2.3,

5 WYKONANIE ROBOT.
5.1 Przygotowanie osciezy.

5.1 1. Przed osadzeniem stolarki sprawdzié oicieza. Oxcieza oczyscié, ewentualnie

naprawic.

512 &nhﬂeuﬁmmléwwnﬂud:mﬁwydtwnm
zgodnie z wymaganiami podanymi w ponizszej tabeli.

jednostek kontenerowych i palel

ywolnymi srodkami transportu

ukiadaé w jednej lub kilku warstwach w odleglosei nie mnigjsaef niz | m od
rzadzen grzeinych i zabezpieczyc praed uszkodzeniem

zankeeptowanymi
‘uszkodzeniami, przesunieciami lub utraty

Wymisry zewngtrzne Ticzbn punktow | Rozmicszezenie punktow 1
(cm) zamocowai zamocowan
- wysokosc szerokosé w nadprozu i
L progu
do 150 £l | nie mocuje si¢ po2
| do1so 150 - 200 [3 po2 po2
powyzej 200 | 8 pol po2
do 150 6 nie moeuje sig [ po3
powyzej 150 | 150200 8 pol o3
powyZej 200_| 10 po2 o3

5.2, Osadzenie i uszczelnienie stolarki

5.2.1. Osadzenie stolarki okicnnej.
*W sprawdzone i przygotowanc, odcieze

listwach, Elementy kotwiace osadzi¢ w osciezach

“*Woykonat uszczelnienie osciezy. Szczeling przykeyc

“Ustawienic okna sprawdzi¢ w poziomie i pionic,

*Dopuszezalne odchylenie od pionu powinno by¢ mriiejsze od

na wysokodci calego okna.

*Rozmice wymiarow po przekatnych

2 mm przy dhugodci przekatnej do | m,

- 3 mm przy dhugosei przekanej do 2 m.

nie powinny by¢ wicksze od:

nalezy witawié stolarke 1 podkladkach lub

1mmnal m, a3mm




[image: image22.jpg]stosowania do tego celu éwindectwem ITB. Zabrania sig uzywat do tego celu
‘materialow wydzielajacych zwizki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.
*0sadzone ckno po zmontowaniu dokladnie zamknaé.

+Osadzenie parapetow wykonyws po calkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien
5.2.2, Osadzenie stolarki drzwiowej

*Dokladnoéé wykonania odciezy powinna odpowiadaé wymogom dia robot murowych
wg SST B.08.00.00.

*Oscieznice mocowad za pomoca katew osadzonych w osciezu. *Ofcieznice
zabezpieczyé przed korozja od strony mur.

*Szczeliny migdzy oscieznica i murem wypelni¢ materialem izolacyjnym
dopuszczonym do tego swiadeciwem ITB.

*Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzic ustawienic zawiasow kotwionych w
osciezu.

*Po zmontowaniu drzwi dokladnie zamknaé a wrota zamknad i sprawdzie huzy.

Dopuszezalne wymiary w siykach elementow stolarskich (ma)
jsca fuzow L Wartos¢ i odchylek
ol okien drzwi
Luzy migdzy skrzydiami 2 +2
Migdzy skrzydtami a oscieznicy -1 -1

5.3. Powloki.

Powierzchnia powlok nie powinna mieé uszkodzefi

Barwa powloki winna byé jednolita, bez poprawek, rys, odpryskow

Powloki nie powinny wydielaé nieprzyjemnego zapschy i zawieraé substancji
srkodliwych dia zdrowia.

6. KONTROLA JAKOSCL
6.1 Zasady kontrali jakosci powinny byé zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla
stolarki okienncj | drzwiowe, PN-72/B-10180 dla robot szklarskich

6.2, Ocena jakosci powinna obejmowac:
- sprawdzenie zgodnodel wymiarow,
- sprawdzenie zgodnodci clementow odtwarzanych z clementami
dostarczonymi do odwzorowania,
- spray i jakosci materialow, z kiorych wykonuna zostala stolarka.
- sprawdzenie prawidlowosci wykonania  uwzglednieniem szczegolow
konstrukcyjnych,
- sprawdzenie dziatania skrzydel i elementow ruchomych, okuc oraz ich
funkcjonowania,
- sprawdzenie prawidfowosci zmontowania | uszczelnienia,
Roboty podiegaja odbiorowi A

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmisrow jest wbudowana stolarka w $wietle oicicznic.

8, ODBIOR ROBOT.

Wzystkie roboty wymienione w 13.00.00 podlegiia zasada odbioru robot
zanikajacych.
Wobﬁméewuynﬁcmuuiﬂypod-mwnﬂdelwcz)mi
wyszczegdinione w punkcie §
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Placi si¢ za ustalona ilos¢ wykonanych robdt w jednostkach podanych w
dokummm Cena obejmuje:
dostarczenie gotowe stolarki,
- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i
ewentualoym olistwowaniem,
- dopasowanic i wyregulowanic,
- ewentualng naprawe powstalych uszkodzen.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana Okna i drzwi. Wymagania
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podzial.

BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.
Stolarka budowlana. Poradnik — informator. BISPROI. 2000.

Album stolarki okiennej i drzwiowej B-2-1 (PRS)84

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA.
B-15.00. 00 - ROBOTY MALARSKIE.

1. WSTEP.

11, Przedmiot SST.

Przedmiotem ninicjszej specyfikaci technicznej sq wymagania dotyczace wykanania i
odbioru robot malarskich.

12 Zastosowanie SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w punkie 1.1

1.3, Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosé umozliwiajace i
‘majace na celu wykonanie robot malarskich w obiekcie.

W skiad robot wehodza:
B15.01.00 Malowanie konstrukeji stalowych.
B.15.02.00 Malowanic tynkow.

14, Okredlenia podstawowe.
Okreslenia podane w ninicjszej SST 54 zgodne z obowiszujacymi odpowiednimi
normai.

1.5, Ogolne wymagania dotyczace robot 3
Wykonawca robét jest odpowiedzialny 7a jakodé ich wykonania oraz za zgodnosé 2
dokumentacia projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2 MATERIALY.
2.1. Woda
Do przygotowania farb stosowaé mozna kazda wods zdatna do picia.
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Mileko wapienne powinno mieé postaé cieczy o gestosci Smietany, uzyskanej
rozcieficzenia 1 czedci clasta wapiennego z 3 czgéciami wody, tworzac jednolita mase
bez grudek i zanieczyszezen.

2.3, Spoiwa bezwodne.

231, Pommhmmd:nbycmoﬁﬂqouweniuudmdc
ciemnobrazowego | odpowiadaiaca wymaganiom normy paistwowej.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, ‘barwy jasnozofte
do brunatngj, bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotaych
rozpuszczanikach, 2 ewentualnym dodatkien modyfikujacym, 0 wlasciwosciach
technicznych zblozanych do pokostu naturalnego, lecz o krotszym czasie schnigcia
Powinien on odpowiadaé wymaganiom normy pastwowej lub swisdectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwic.

2.4. Rozcienczalniki
W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- wodg ~ do farb wapiennych,

- terpentyng i benzyne — do farb i emelii olejnych.

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznic dla poszczegdlnych
rodzajow farb, ktére winny odpowiadac normom panstwowym i mied
cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniami o jakosci ‘wydanymi przez
producenta i z zakresem ich stosowania.

2.5. Fasby budowlane gotowe.
25.1. Farby niezaleznic od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
hlubmmmwdﬂwwdnummhwmmm&

2,52, Farby emulsyjne.
mmﬂmmswmmmkyimmmmzpoummmm
Iateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i
wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.
2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe.
Emalia chlorokauczukowa ogdlnego stosowania:

- wydajnos¢ - 6-10 m2/dm3,

- max Czas schnicia —24 h.
Farba chiorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewns cynkowa 0% szara
metaliczna

- wydajnosé ~ 15-16 m2/dm3,

- max czas schniecia - 8 h.

- do wyatadzania podkladu pod powloki
- rozcienczanik chlorokauczukowy do Wyrobow chlorokauczukowych
oggdlnego stosowania — biaty do rozcienczania wyrobow
chlorokauczukowych.
2,54, Wyroby epoksydowe.
Gruntoszpachlowka epoksydowa bezrozpuszezalnikowa, chemoodporna
- wydajnost - 6-10 m2/dm3,
- max. caas schnigcia ~ 24 h.

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskladrikowa wg PN-C-81911/97
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- wydajnosé - 4.5-5 m2/dm3
- czas schnigeia — 24 h
Emalia epoksydowa, chemoodporna, biata
- wydajnoc - 5-6 m2/dm3,
- max. czas schoiecia — 24 b
Lakier bitumiczno-epoksydowy
- wydajnosé - 1.2-1.5 m2/idm3,
- czas whnigein - 12h
25.5. Farby olejne i Ralowe.
Fasba olejna do gruntowania ogéinego stosowania wg PN-C-81901:2002
- wydajnosé - 6-8 m2idm3,
- czas schrigcia - 12 h.
Farby olejne i flalowe nawierzchniowe ogolnego stosowania wg PN-C-§1901:2002.
- wydajnosé — 6-10 m2/dm3
2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych.
Wymagania dla farb
lepkos¢ umowana: min 60,
gestosé: max. 1.6 glom3,
zawartosé substancji lotnych w % masy max. 45%,
rozarcie pigmentow: max. 90m,
czas schnigeia powloki w temp. 420 st C i wilgotnosci wzglednej powietrza
65% do osiagnigeia S stopnia wyschni¢cia: max. 2 godziny
Wymagania dla powlok:
‘wyglad zewnelrzny - eladka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow,
grubosé — 100-120 mikronow,
przyczepnosé do podloza: 1 stopiet,
elastycznosé: zgieta powloka nie wykazuje peknice lub odstawania od
podozs, )
twardos¢ wzgledna —min. 0.1,
- odpornosé na uderzenia - masa 0.5 kg spadajaca z wysokosci 1.0 m nie
powinna powodowac uszkodzenia powloki.
- odpornosé na dzialanie wody — po 120 godz. Zanurzenia w wodzie nic
‘moze wystepowac specherzenie powloki.
Farby powinny byé pakowane zgodnie 7 PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w
temp. Min, +55t.C.

2.6 Srodki gruntujace.
2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjoymi
- powierzchni betonowych lub tynkiw zwykdych nic zaleca si¢ gruntowanin,
0 ile $wiadectwo dopuszczenia rodzaju farby emulsyinej nie podaje inaczej,
- na chlonnych podiozach stosowac do gruntowania farb emulsyjna
rozcieficzong, woda W stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakicj
przewiduje sig wykonanie powloki malarskiej.
2,62, Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy
Zagnintowaé rozcienczonym pokostem 1: 1 (pokost:benzyna lakiernicza).

3, SPRZET.
Roboty wykonaé pray uzyciu pedzli, walkéw lub urzadzen natryskowych.
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4. TRANSPORT.

Farhy pakowane nalezy transportowaé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowigzujacymi w transporcie drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT
Przy malowaniu powierzehni wewngtrznych temperatura nie powinna byé nizsza niz
+8 51.C. W okresie zimowym pomieszczenia ogrzewad.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni
cieplym powietrzem od przewodow wentylacyjnych i urzadzen grzewczych
Gruntowanie i dwukrotne malowanie Scian i sufitow mozna wykonac po-

- catkowitym ukoficzeniu robot instalacyjnych (z wyjatkiem montazu

armatury i urzadzen sanitarnych),

- calkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,

- catkowitym ulozeniu posadzek.

- usunigeiu usterek na stropach i na scianach.
5.1. Przygotowanie podlozy.
5.1.1. Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinno by¢, naprawione
przez wypehnienie ubytkow. Powierzchnie winny byé oczyszczone z kurzu i brudu,
‘wystajacych drutéw, naciekéw zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbié, rysy
poszerzyt i wypelnic zaprawa,
5.1.2 Powierzchnie metalowe powinny byé odthuszezone, oczyszcczone zgodie z
wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkladowdej

5.2 Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farba wapienng wymalowania mozna wykonywac bez
gruntowania powierzchni,

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowaé farbe
emulsyjng tego samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powloka lecz rozcienczona
wody w stosunky 1:3-5,

5.2.3. Przy malowaniu farbami alejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowaé
pokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementow stalowych stosuje sie
odpowiednie farby podkladowe

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie
gruntoszpachlawka epoksydowa,

5.3 Wykonanie powlok malarskich.

5.3.1. Powloki wapienne powinny réwnomiernie pokrywaé podtoze, bez przeswitow.
plam i odpryskow:

5.3.2 Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu
srodkow myjacych i dezynfekujgexch

Powloki powinny dawac aksamitno-matowy wygladl powierzchni

Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug. plam, sladow pedzla.

53.3 Powloki z furb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe
jednolitq zgodna z¢ wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkodzen, marszczei, pecherzy,
plam i zmian odcienia.

Powloki pawinny mie¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegolne warstwy stosowac farby
w réznych odcieniach
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6. KONTROLA JAKOSCI
6.1 Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzehni przygotowanej do malowania powinna
obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie czystosci,

- sprawdzenie wyschnigcia podfoza lub warstwy poprzedniej,

- sprawdzenie czystosci
Sprawdzenie wygladu powierzehni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny
Zewngtrzne. Sprawdzenie nasiakliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanic
powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama
Zwilzonej powierzchni powinna nastapic nie wezesniej niz po 3 5.

6.2 Roboty malarskie
6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzié po zakonczeniu ich
wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wezesnicj niz po 7 dniach,

- dla pozostalych nie wezedniej niz po 14 dniach

6.2.2. Badania przeprowadza sig prey temperaturze nie nizszej niz +5 ac

przy wilgotnosci powietrza mniejsze; iz 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

- sprawdzenie zgodnodei barwy ze wzorcem.

- dia farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowania i
uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnodei
zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ 2za wykonane
prawidlowo, Gdy ktérekolwiek 2 badai dato wynik ujemny, nalezy usunaé wykonane
‘powloki czgciowo lub calkowicie i wykonac powtoenie.

7 OBMIAR ROBOT.

Jednostkn obmiarowa jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem
podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem usztowan lub drabin
‘malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Tlodé robot okredla sig na.
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT.

Roboty podlegaja warunkom odbioru wedlug zasad podanych ponizej

8.1. Odbiér podioza.

8.1.1 Zastosowane do przygotowania podloza materialy powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub w swiadectwach dopuszezenia
do stosowania w budownictwie. Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powinno
by naprawione przez wypeinienie ubytkw odpowicdnia szpachlowka, Jezeli odbior
podioza odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze przed
gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbior robot malasskich.
8.2 1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na
stwierdzeniu rawnomiemego rozlozenia farby, jednolitego natezenia barwy i
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zgodnodci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub
grudek, braku plam, smug, zaciekaw, pecherzy, odstajacych platow powloki,
widocznych okiem sladow pedzla itp , w stopniu kwalifikujacym powierzchnie
malowang do powlok o dobrej jakosci wykonania.

8,22, Sprawdzenie odpornoéci powloki na wycieranie polegajacym na lekkim,
kilkakrotnym potarciu jej powierzchni migkka, welniang Jub bawelnian szmatka
kontrastowego koloru

8.2.3. Sprawdzenie odpornoici powloki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podioza polegajace na probie
poderwania ostrym narzgdziem powloki od podioza.

825 smmwmmmmhmmmwoqummmmumn
badanej powierzchni powloki przez kilkakrotne potarcie mokra migkkq szezotka lub
szmatka.

Winiki odbiorow materialow i robot pawinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy,

9, PODSTAWA PLATNOSCL.

Placi si¢ za ustalona ilos¢ m2 powierzchni zamalowane] wg ceny jednostkowej wraz z
przygotowaniem do malowania podioza, praygotowaniem garb, ustawieniem i
rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska
pracy. Hlosé robot okredla sig na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 10082004 ‘Woda zarobowa do betonu.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe.

PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane.

PN-C-81911.1997 Farby epoksydowe do gruntowania.
PN-C-81901 2002 Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81608:1998 Farby chlorokauczukowe.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne Stosowane Wewnatrs.
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowanis
PN-C-81932:1997 Farby epoksydowe chemoodporne.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA.
B-02. 00, 00 - ROBOTY ZIEMNE.

1. WSTEP.

L1 Przedmiot Sacaegdlowej Specylikacii Tochnicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania
docymu wykonania i odbioru robot ziemnych dla wykonania fundamentow podpor

12, Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacj robét, w tym robot wymienionych w punkeie 1.1

13, Zakres robdt objetych SST.
B.0201.00 -Wykopy.
B02.03 00— Zasypki.
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B.02.04 00 - Transport gruntu.

14.  Okreslenia podstawowe.
Okredlenia podane w niniejszej SST 53 2godne z obowiazujacymi odpowiednimi
normami

15 Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawea robot jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz zgodnosé z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzonu

2 MATERIALY.

2.1. Do wykonania robét wg B.02.01 00 materialy nie wystepuja poza wykonaniem
wykopdw w astonie deskowa

W dokumentaci projektowe scianki szczelne nic wystepuja,

2.2 Do wykonatia zasypania wykopu nalezy stosowac piasek zwykdy
Parametry piasku:

max Srednica ziaren <120 mm,

wskaznik roznoziarnosci U>S,

granica plynnosci frakeji prrechodzace prezez sito 0.5 mm = W<40%,
Zawartosé czgscl organicznych 1<2%,

pecznienie pod wptywem wody P<5%,

odpormosé na rozpad <5%,

wspolczynnik filtracji pezy zageszezeniu 1s=1 0-k>Sm/d.

3. SPRZET.
Uwaga: ze wrgledu na bliskos¢ fundamientdw budynkow istniejacych oraz rurociagu
roboty winny by wykonane recznie.

4 TRANSPORT.

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami (ransporti,

Nalezy je uniescié rownomiernic na calej powierzchai ladunkowej i zabezpieczyé
przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1.1. Sprawdzenie zgodnosei warunkow terenowych z projeklowymi.
Prred przystapieniem do wykonania wykopow przed budowa obiektu nalezy
spravwdzié zgodnosc rzdnych terenu 7 danymi podanymi w projekcie. W tym celu
nalezy wykonaé kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji
wykopow i prowadzenia robot fundamentowych konieczne jest bezwarunkowe
Kontrolowanie wanunkow gruntowych w nawiazaniu do dokumentacji projekiowej
5.1.2. Wykap w pelnym umocnieniu scian. e
Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania wykopow nalezy wykonaé pomiary
wuzyjmzwymuﬁmodimwhnmmkewmmmbw
jowyeh i reperow pomocniczych, z wyznaczeniem krawedzi wykopow,

nivelacja kontrolng robt ziemnych i dns wykopu
w:aiswykmymihwykup@wiid\mwmiuhmwmiunMprmddé
dziennik, w ktorym nalezy zawrzeé:

- ogolng charakterystyke umocnienia wykopu,

- szkic usytuowania umocnief,
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- dane odnosnie zaglgbienia elementow umocnich i ewentualnych trudnosci
w trakcie ich wykonywania
5.1 3, Zabezpieczenic skarp wykopow:.
Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sig stosowanie
‘nastepujacych bezpiecznych nachylen skarp:
~w gruntach spoistych (gliny, ily) o nachyleniu 2:1,
- w gruntach matospoistych i slabych gruntach spoistych o nachyleniu
1:1.25,
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1-1.5
W wykopach powinny bye stosowane nastepujace zabezpieczenia
- w pasie ferenu przylegajaeym do gormej krawedzi wykopu na szerokosci
ownej 3-krotnej lebokosci wykopu powierzchnia powinna byé wolna od
nasypow i materialow, oraz mie¢ spadki umozliwiajace odphyw wid
opadowych,
- naruszenie stanu naturalnego skarpy wykopu, jak np. rozmyvie przez wody
opadowe powinno by¢ usuwane za zachowaniem bezpiecznych nachylen,
- stah Scian wykopow nalezy okresowo sprawdzaé w zaleznosci od
‘wystgpowania niekorzystaych czynnikow
5.1 4, Tolerancje wykonania wykopow
Dopuszezalne odehylki w wykonaniu wykopow wynosza 10 cm
5.1.5. Postgpowanie w wypadku przeglebienis wykopow
Wykopy powinny byé wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu
Warstwa gruntu o grubosci 20 em potozona nad projektowanym poziomem
posadowienia powinna byé usunieta bezposrednio przed wykonaniem
W przypadku przeglebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu & zwlaszcza
ponizej poﬁommojmammwﬂnmw&ymmnmiwmmmixd:z
Inspektorem nadzoru celem podjecia odpowiedrich decyzii

5.2, Zasypki wg B.02.03.00.
5.2.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek.
Wykonawca moze przystapic do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia
Inspektora nadzoru co powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
5.2.2. Warunki wykonania zasypki wykopow pod fundamenty.
Zasypanie wykopow powinno byé wykonane bezposrednio pa zakeficzeniu
przewidzianych w nim robot.
Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu winno byé oczyszczone z odpadow
materialow budowlanych i smicci
Ukladanie i zaggszczanie gruntow powinno byé wykonane warstwami o grubosci:
- 025 m- przy stosowaniu ubijakiw reczaych.
- 05-1.0m -~ pry ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi, tzw. zabami
tub cigzkimi tarczami, %
« 0.4 m - przy zageszezaniu urzadzeniami wibracyjnymi.
Wskainik zaggszczenia gruntu nie mniejszy niz Js = 0.95 wg proby normalnej
Procotra.
Nasypanie i zaggszczenie gruntu w poblizu écian powinnio byé wykonane w sposob
nie powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe].

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
‘Wymagania dla robot ziemnych w punktach $.1 do 5.3
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Sprawdzenie i odbior robit powinny byé wykonane zgodnie 2 normami
wyszczegdlnione w p. 10

6.1 Wykopy wg B.02.01 00

Sprawdzenic i kontrola w czasie wykonywanis robot oraz po ich zakofczeniu powinny
obejmowac:

2godnoéé wykonania robit z dokumentacja,

prawidlowos¢ wytyczenia robot w terenie,

przygotowanie terenu,

rodzaj i stan gruntu w podiozu,

wymiary wykopow,

zabezpieczenic i odwodnienic wykopow.

6.2, Zasypki wg B.02.03.00.

Sprawdzeniu podiega:

start wykopu przed zasypaniem,

materialy do zasypki,

grubosé i rownomiernose warstw zasypki,
sposob i jakos¢ zageszczenia,

7 OBMIAR ROBOT.
Jednostkami obmiarowymi dla wykopow, podkladéw i nasypow, zasypek i transportu
gruntu - m3

8. ODBIOR ROBOT.
Wzystie roboty objete B.02.00.00 podiegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCL.
B.02.01.00 - Wykopy placi si¢ za m3 gruntu w stanie rodzimym.
Cena obejmuje:
- wykonanie zarysu wykopu,
- odspojenie gruntu ze zlozeniem na odidad lub zaladowaniem na
samochody | odwiezieniem Wykonawea we wiasaym zakresie ustali
‘migjsoe odwozu mas ziemnych,
- odwodsienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania i
rozhiorki umoenien (szalunkow).
B.02.03.00 - Zasypki — placi si¢ za m3 zasypki po zageszezenius
Cena obejmuje:
- dostarczenic materialow,
- zasypanie, zageszezenie | wyrdwnanie terenu.
B.02.04.00 ~ Transport gruntu — phaci sig 7a m3wywiezionego gruntu w stanie
rodzimym z uwzlednieniem odleglosci transportu
Cena obejmuje:
- zaladowanie gruntu na srodki transportu,
- przewoz na wskazang odleglos¢, wyladunek z rozplantowaniem z grubsza,
- utrzymanie drog na terenie budowy i na zwalce.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
PN-B-06050.1999 Roboty ziemne. Wymagania ogolne
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenin. Podzial
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PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawows, symbole
literowe i jodnostki miary.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntow,

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Przewody podziemne.

1B 290/90 Instrukeja stosowania penometru stozkowego do badai
gruntow budowlanych.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA.

B-03. 00, 00 - ZBROJENIE BETONU.

1. WSTEP

11 Przedmiot Szczegdlowe] Specyfikacii Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szezegotowej Specyfikacii Technicznej sa wymagania

dotyczace zbrojenia betom w konstrukejach zelbetowych wykonywanych na mokso.

12, Zakres stosowania SST.

Szczegblowa specyfikacia stosowana jest jako dokument przetargowy i kontrakiowy
prey zlecaniu i realizacji robot, w tym robot wymienionych w punkeie 1.1

1.3 Zakres robat objetych SST.

.03.01.00 - Przygotowanie i montaz zbrojenia pretam okragtymi gladkimi ¢ stali

A0,

B 03.02.00 - Przygolowanie i montaz zbrojenia pretami okraglymi

Zebrowanymi ze stali A-IIT
14 Okredlenia podstawowe.

Okredlenia podane w niniejszej SST sa zgodne 2 obowiszujacymi odpowiednimi

normani.

1S, Ogoine wymagania dotyczace robot

Wykonawea robot jest odpowiedzialny za jakos ich wykonania oraz zgodnosé z

dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.
2.1. Stal zbrojeniowa.

(1) Kinsy i gatunki stali wg dokumentacii techniczne] i wg PN-89/H-84023/6.
(2) Whasnosci mechaniczne i technologiczne dia walcowki i pretow powinny
odpowiadas wymaganiom podanym w PN-EN 100252002, Najwanicjsze

wymagania podano w tabeli ponizej.
| Gatunek stali Srednica Granica Wytrzymalosé na | Wydhuzenie | Zginanie
preta plestyezna rozcigganie trzpienia | a-drednica
mm MPa MPa % 4 - probki
S10S-b 5,540 220 310-550 22 d = 2a(180)
SISX-b 1 5540 240 370-460 24 d=2a(180) |
18G2-b6-32355 |
34Gs-b | 632 410 } min. 590 16 d =3a(180)

W technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wyknzywat

peknigé, naderwan i rozwarstwien.
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(3) Wady powierzchniowe.
Powierzchnia walcowki | pretow powinna byé bez peknieé, pecherzy i naderwat.
(4) Badanie stali na budowe.
Dastarczony na budowe partie stali do zbrajenia konstrukcji z betonu nalezy przed
whudowaniem zbadac laboratoryinie w przypadku gdy
- nie ma zaéwiadczenia jakosci (atestu),
- nasuwajy sie watpliwosci co do jej wlasnosci technicznych na podstawie
ogledzin, oA
- stal peka przy gieciu.
Decyzje 0 przekazaniu probek do bada laboratoryjnych podejmue Inspektor nadzoru

3 SPRZET
Roboty moga by¢ wykonane recznic.

4 TRANSPORT.
Stal zbrojeniowa winna byé przewozona odpawiednimi drodkami transportu, zeby
uniknag trwalyeh odksztalcen oraz zgodnie z prepisami ruchu drogowego i bhp

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1 Wykonywanie zbrojenia.

5.1.1. Czystosé powierzchni zbrojenia.

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczyicié z zendry,
luznych platkéw rdzy, kurzu i blota.

Prety i'rm’au zanieczyszezone thiszezem lub farba nalezy opali¢ az do calkowitego
usunigeia zanieczyszezen.

Czyszezenie nie powinno spowodowac zmian we wlasciwosciach technicznych stali
ani w pozniejszej korozi.

5.1.2 Praygotowanie zbrojenia.

Prety uzyte do wykonania wkladek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.
Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg projekiu z
zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.

Laczenie pretow wg normy jak wyzej.

Skrzyzowania pretaw wiaza¢ drutem migkkim lub laczyé specjalnymi zaciskami.
5.3 Montaz zbrojenia.

Zbrojenic mozna ukladac po sprawdzeniu i odbiorze szalowan.

Nie podwieszaé i mocowac do zbrojenia szalowan, pomostow itp

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow wykonywaé bezposrednio w szalowaniu.
Dla zachowania wilasciwej otuliny nalezy ukladane zbrojenie podpiera¢ podkiadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia.

5.1 4, Kleje do kotwienia pretow.

Stosowac Kleje wysokiej jakosci, scidle zgodnie z instrukejami stosowania. Kleje
‘winny posiada¢ dopuszezenie do stosowania wydane przez Instytut Techniki
Budowlanej.

6. KONTROLA JAKOSCIL.

Kontrola jakoéci wykonania zbrojenia polega ne sprawdzeniu zgodnosci z projektem
oraz z padanymi wyzej wymaganiami

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
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7 OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowa jest 1 tona.

Do obliczania naleznosci przyjmuje sig teoretyczng ilos¢ (1) zmontowanego zbrojenia,
1. taczna dhugodé pretow poszezegdinych Srednic pomnozona przez ich cigzar
jednostkowy (vmb).

Nie dolicza sig stali uzytej mnkha_vpﬂyhcuniumw‘pmkhdekmmych
Nie uwzglednia sie tez zwigkszonej ilosci materiah w wyniku stosowania przez
Wykonawee pretow o Srednicach wigkszych od wymaganych w projekcie.

8 ODBIOR ROBOT.

Wzystkie roboty objete B.03.01.00 i B 03.02.00 podlegaja zasadom odbioru robot
Zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru koficowego.
Wmmﬁlmmnmmdohmmwmmdmmpuu
Inspektora nadzoru oraz wpisany do dziennika budowy.

Obior powinien polegaé na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi
Konstrukeji i postanowieniami niniejszej specyfikaci, zgodnosci z rysunkami liczby
pretw 2 poszczegdinych prekrojach, rozstavwu strzemion, wykonania hakow, hczi
dhigosci zakotwietpretow oraz mozlivwosei dobrego otulenia pretow betonem.

9. POSDTAWA PLATNOSCI.

Podstawe platnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tong. Cena obejmuje dostarczenic
materialy, oczyszezenie, Wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, taczenie oraz montaz
Zbrojenia za pomoca drutu wigzatkowego W ‘deskowaniu, zgodnie z projektem i
niniejsz specyfikacja,  takze oczyszezenie terenu robot 7 odpadow: Zzbrojenia i
usuniecie ich pozs teren rabot.

10, PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-89/H1-84023/06  Stal zhrojeniowa.

PN-B-03264:2002 Konstrukeje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Projekiowanic

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA.
B-04. 00, 00 - BETON.

1 WSTEP,

11 Przedmiot Szczegélowej Specyfikacii Technicznei.

Przedmiotem ninijszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej sq wymagania
dotyczace wykonania i odbior robot betoniarskich pezy waznoszeniu podpor facznika i
innych jego elementow konstrukeyjnych zelbetowych.

12, Zakres stosowania SST. y

Szczegolowa specyfikacia stosovana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
prey zlecaniu i ealizacj robo, w tym robot wymienionych w punkeie 1.1

Zakres robot objetyeh SST.

Roboty, ktérych dotyeay specyfikacja obejmuja czynuosci umozlwiajace i majace na
cell wykonanic betonu i podbetonu w elementach konstrukeyjaych objetych
kontraktem.

B 04 01.00 — Betony konstrukeyjne.

1B.04.02 00 — Podbetony
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13 Okredlenia podstawowe.
Oksedlenia podane w niniejszej SST 54 zgodne z obowiazujacymi odpowiednini
normami

14 Ogolne wymagania dotyczace robot,
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnosé 2
dokumentacia projektowa, SST i poleceniami [nspektora nadzoru,

2 MATERIALY.
2.1 Skiadniki mieszanki betonowej.
(1) Cement.
*Rodzaje cementu.
Wmnwmb@mmmwmﬂmw.u bez
dodatkéw mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 w nastepujacych markach:
- marki *25" - do betonu Klasy B7.5 - B20.
. marki 35 - do betonu klasy wyzszej niz B20.
*$wiadectwo jakodci cementu.
thimyhnmmuwwhmbyémpmwmmodbinm
kontroli jakosci zgodnic z PN-EN 147-2.
*Akoeplowanie poszezegdinych partii cementu.
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskaé akceptacie
ora nadzor
*Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu.
Zakres badan cementu Wozmw.mmjmwxmmm
cementowni mozna wykona¢ tylko badania podstawowe.
*Migjsca i okres skladowania
Dia cementu pakowanego skladowiska otwarte zadaszone lub magazyny zamknigte
Podloza twarde i suche, pochylone, zabezpieczajace dciekanie wody
Podlogi magazynow winne byé suche i czyste, zabezpieczone przed zawilgoceniem.
Cement nie moze byé uzyty po okresie.
10 dni w preypadku przechowywania w zadaszonych skladach otwartych,
- pouptywiaohewwdoiﬁwmegomwnwmgwpnypedku
przechowywania w skladach zamknigtych.
*Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne éwiadectwo jakosci powinna by¢
preechowywana w sposc umozliwiajacy jej latwe rozroznienie
(2) Kruszywo
*Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu stosowaé kruszywo mineralne odpowiadajace wymogom normy PN-B-
06712 1997, z tym 7e marka kruszywa nie moze by¢ nizsza niz klasa betony.
Ziarna kruszywa nie powinny by wigksze ni:
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
- % odleglosci w swietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej
plaszezyznie prostopadiej do kierunku betonowania
Kontrola partii kruszywa obejmuje oznaczenia:
- sktadu ziamowego wg PN-EN 933-1:2000,
- ksztaltu ziaren wg PN-EN 933-4:2001.
- zawartosci pylow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
- zawartodci zanieczyszzen obeych wg PN-76/B-06714/12,
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W celu umosliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzié
umk;mm«nmmmmmm 1997-6:2002 i statodci zawartosci
frakeji 0-2 mm.

2.2. Wymagania do betonu uzytego w konstrukeji

Wymagania do betonu B 15, B20 i B25 co do szczelnoéci i mrozoodpomoici wg PN-
EN 206-1:2003.

Wymagania ogolne wg PN-EN 206-1:2003,

3. SPRZET.
Nie dopuszcza sig stosowania betoniarek o wymuszonym dziataniu (wolno
spadowych).

4 TRANSPORT.

Transport, podawarie i ukladanie mieszanki betonowej

(1) Srodki transportu betonu.

Mieszanki betonu mogs by¢ transportowane mieszalsikami samochodowywi (12w
gruszkami). a podawane pompami do betonu.

Hosé “gruszek” nalezy dobraé tak aby zapewnié wymagang szybkosé betonowania z
uwzglednieniem odleglosci dowoz, czasy twardnienia betonu oraz konieczne)
rezerwy w przypadku awarii samochodu

(2) Czas trwania transportu | whudowania.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dhuzszy niz:

90 minut przy (emperaturze otoczenia 15 st.C,

70 minut przy temperaturze otoczenia +20 st.C,

30 minut pray temperaturze otoczenia +30 5t.C.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zalecenia ogdlne.

Raboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymogami norm PN-EN 206~
1:2003 i PN-63/B-06251

Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2, Betonowanie.

(1) Dozowanie skladnikow — w wytwdrmi

(2) Mieszanie skladnikiw - w wytworni a-dhe-minowenia-na budewic..

(3) Podawanie i ukladanie mieszanki.

*Do podawania mieszanki do szalunkow konstrukeji szybu stosowat pompe
przystosowans do podawania mieszanki plastycznc

*Przed ukladaniem sprawdzié polozenie zbrojenia, zgodnosc rzednych z projektem,
czystoic deskowania, obecnosé podkladek dystansowych.

*Mieszanki nie nalezy wrzucaé z wysokodci wigkszej niz 075 m. W przypadku
wysokosci wigkszej nalezy mieszankg podawac za pomoca rynny zsypowej (do
wysokosci 3.0 m)

(4) Zageszczanie betonu

Stosowaé wibratory o czestotliwosci 6000 drgai/minute.

Podczas zageszezania nie wolno dotykaé zbrojenia.

Czas zageszczania w jednym miejscu 20-30 sekund.

Kolejne miejsca zageszczania oddalone od siebie o okolo 40-70 cm.
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(5) Przerwy w betonowaniu
Przecwy w betonowaniu nalezy stosowaé w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych 2 projektantem
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna byc starannie
przygotowana do potaczenia betonu stwardniatego ze éwiezym przez:
- usuniecie luznych okruchow betonu oraz warstwy szkliwa cementowego,
- obfite zwilzenie woda i narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego Powyzsze zabiegi wykonywaé bezposrednio przed
rozpoczeciem betonawania.
(6) Pobieranie probok i badarie
Na wykonawey spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badaf przewidzianych
norma PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi nadzoru wszystkich badan dotyezacych jakosci betonu i stosowanych
materialow.

(7) Uvagn

Roboty minerskie wykona¢ zgodnie i scisle z dokumentaciq projektows. bez
jakichkohwick odstepstw i pod stafym nadzorem Inspektora Wykonanie kazdego
etapu potwierdzaé wpisem w Dzienniku Budowy.

5.3. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wiszaniu betonu.
(1) Temperatura otoczenia.

Betonowanie wykonywaé w temperaturach nic nizszych niz +5 st.C, zachowujae
warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymalosci co najmniej 15 Mpa
przed pierwszym zamarznigeiem.

(2) Zabezpieczenie podczas opadow.

Nalezy przygotowac sposab postgpowania na wypedek wystapienia ulewnego
deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnyeh dia
zabezpieczenia odkrytych powierzchni éwiezego betonu

(3) Zabezpieczenie betonu pray niskich temperaturach otoczenin

Przy niskich temperaturach beton powinien by¢ chroniony przed zamarznicciem przez
okres pozwalajacy na osiqgniecie wytrzymalosci co najmuic 15 Mpa.

Pray przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0 st.C w okresie twardnienia betonu
nalezy wezesniej podjac dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie
ostonigcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukeji

5.4 Pielegnacja betonu.

(1) Sposdb pielegnacii betonu.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5 st.C nalezy nie poznicj niz po 12
godzinach od zakoriczenia betonowaiia rozpocza pielgnacig wilgotnosciowa betonu
 prowadzic ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmnie; 3 razy na dobe).
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i
drganiami

(2) Okres pielegnacii

Ulozony beton nalezy utrzymywac w stalej wilgotnosci prze okres co najmnicj 7 dni.
Polewanie betonu rozpoczaé po 24 godzinach od zabetonowania.

Rozformowanie konstrukeji moze nastapic po osiagnieciu przez beton wytrzymalosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norma PN-63/B-06251) lub

wytrzymaosci manipulacyjnej w przypadku prefabrykatow.
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5.5, Wykanczanie powitrzehni betonu.

(1) Rowno& powierzchni i tolerancie.

Dla powierzehni betonu w konstrukcjach nosnych obowiazuja nastepujace
wymagania:

- wazystkie powierzchnie musza by¢ gladkie i rowne,

- peknigcia s3 niedopuszezalne,

- rysy skurczowe sq dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana
otulina zbrojenia min. 2 § em,

- pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, Ze otulenie
zbrojenia betor bedzie nie mnicjsze niz 2.5 cm, a powierzchnia na ktorej
wystepuia nie wieksza niz 0.5% powicrzchni odpawiedniej sciany,

- rownos powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej do izolacji powinna
odpowiada¢ wymogom normy PN-69/B-10260, 1j. wypuklosei i wlehienia
nie powinny byé wieksze niz 2 mm

(2) Faktura powierzchn i naprawa uszkodzen.
Jezeli projekt nie przewiduje specialnego wykoniczenia powierzchni betonowych, to
po rozszalowaniu nalezy:

- wazystkie wystajace nierownosci wyrdwna,

- raki n.imln na eksponowanych powierzchniach uzupetnié i wvﬂné

- deskowania (szalunki) wyposazyc w listwy fazujace krawedzie ustrojow.

6. KONTROLA JAKOSCL
Kontrola jakosci wykonania betonow polega na spnwdmm zwdnucl 2 projektem
‘oraz podanymi wyej wymaganiami. Robaty podlegaja odbiort

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkami obmiau s

B.04.01.00 - 1 m3 wykonanej konstrukeii,
B.04.02.00 - 1 m3 wykonanego podbetonu

£ ODBIOR ROBOT
‘Wizystkie roboly objete B.04.01.00 i B.04.02.00 podiegaja zasadom odbioru robot
zanikajacych wg zasad podanych powyzej.

9. PODSTAWA PLATNOSCIL
Placi si¢ za jednostki podane w punkcie 7.
Cm;admukmobgm,emamm 00:

dostarczenic niezbednych czynnikow produkai,

- oczyszezenie podioza, wykonanie deskowania z ewentualnym
rusztowaniem,

- ulozenie mieszanki betonow w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem
projektowanych otworow, zabetonowaniem zakotwiefi i marek.
Zageszezeniem i wyrownaniem powierzehni,

- pielegnacje betonu,

- rozhiorke deskowania i rusztowas,

- oczyszczenic stanowiska pracy i usuniccie materialow rozbidrkowych poza
granicg obieknu.

B.04.02.00 — Podbeton na podiozu gruntowym,
Placi si¢ za ustalong ilos¢ m3 betonu wg ceny jednostkowej, ktéra ebejmuje

- wyrownanie podiozs,

- przygotowanie, wlozenie, zageszczenie i wyrdwnanie betonu,
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- oczyszezenie stanowiska.

10, PRZEPISY ZWIAZANE.

N-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996  Cement. Oznaczenie wytrzymafosci
PN-EN 196-3'1996  Cement, Oznaczenie czasu wigzanin.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PPN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu.

ITB 194/98 Badanie cech betonu na probkach.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA.
B-10. 00. 00 - ROBOTY POKRYWCZE.

| WSTEP.

11, Predmiot Szesegdlowej Specyfikacii Technicznci

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacii Technicznej sy wymagania
dotyczace wykonania i odbion robt zwiazanych z pokryciem dachowym lncznika.

12, Zakres stosowania SST.
Szezegolowa specyfikacja stosowana jest jako dokument przetargowy i kontrakiowy
przy Zlecaniu i reaizai robdt, w tym robot wymienionych w punkeie 1.1

1.3 Zakres robol objetych SST.

Roboty, ktorych dotyezy specyfikacia. obejmujs czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie pokryé dachowych wraz 2 obrobkami blacharskimi tzn.

B 10.01.00 - Pokrycie dachow.

B.10.02.00 - Obrobki blacharskie.

1.10.03.00 — Rynny i rury spustowe

14, Okreslenia podstawowe.
Okredlenia podane w niicjszej ST sa zgodne 7 obowigzujucymi odpowiednimi
normami.

1.5, Ogolne wymagania dotyczqce robot.
wmwjnwm&wxujﬁmnwmmmuwa
dokumentacia projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1, Wymagania ogélne

2.1 1. Wzystkie materialy do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢
wywninmuwmymwmuhpdmwm\ydlhmmxmchm
dopuszezajacych dany material do powszechnego stosowania w budownictwie.
2.1.2. Do pokrye papowych nalezy stosowac papy nie podlegajace rozkladowi
biologicznemu.

2.1.3. Lepiki i Kleje nie powinny dzialaé destrukcyjnie na laczone materialy i powinny.
wykazywa¢ dostateczng odpornosé w srodowisku, w ktdrym zostajs uzyte oraz
nalezyta przyczepnosé do sklejanych materialow, okreslong we badan podanych w
normach panstwowyeh i $wiadectwach ITB.
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2.1.4. Materialy pokryweze powinny by pakowane, przechowywane i transportowane
W 8posob wskazany w normach.

22, Papa termozgrzewalna.
Papa termazgrzewalna na osnowie z wiokniny poliestrowej podkladowa i
nawierzehniowa wg Swiadectwa ITB or 974193

23, Lepik asfaltowy
‘Wymagania wg PN-B-24625:1998

2.4. Roztwor asfaltowy do gruntowania.
‘Wymagania wg normy PN-B-24620. 1998,

2.5 Blacha stalowa ocynkowana powlekana.
Wymagania we PN-61/B-10245; PN-EN 10203:1998

3, SPRZET.
Roboty mozna wykonywaé recznie lub przy uzyeiu dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT.

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi érodkami transportu.

Nalezy je umieici¢ rownomiernie na calej powierzehni tadunkowej | zabezpieczyé
przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Pokrycie papowe.

*Szerokoid zakladow zarowno podhuzmych jak i poprzecznych w kazdej warstwie
winna byé nie mniejsza niz 10 cm

Zaklady arkuszy winny by¢ przesuigte wzgledem siebic.

*Policzenie pokrycia papowego z murem sqsiednim [ub z innymi elementami
‘wystajacymi z dachu powinno byé wykonane w taki sposob, aby umozliwic
wyeliminowanie wplywu odksztalcen dachu na tynk

5.2. Obrobki blacharskie.

*Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia palaci.
*Roboty blacharskie  blachy stalowej ocynkowanej powlekancj mozna wykonywaé
w kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej niz -15 st C. Robot nie mozna
wykonywac na oblodzonych podtozach

5.3. Rynny z blachy ocynkowanej

Rynny powinny by¢ wykonane 7 pojedynczych czlgnaw odpowiadajacych dhugosci
arkusza blachy i skladane w elementy wicloczlonowe.

Powinny by¢ laczone w zlaczach poziomych na zaklad szerokosci 40 mm; zlgeza
winny by¢ lutowane na calej dhugosci

Rynny winny byé mocowane uchwytami rozstawionymi w odstepach nie wigkszych
niz 50 cm.

Spadki rynny regulowa na uchwytach zgodnie z projektem.

Rynny winny mie¢ wiutowane wpusty do rur spustowych,
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5.4. Rury spustowe z blachy ocynkowanej

Rynny powinny byé wykonane z pojedynczych czlonow odpowiadsjacych diugosei
arkusza blachy i skladane w elementy wieloczlonowe:

‘Powinny byé taczone w zlaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w zlaczach
poziomych na zaklad szerokosci 40 mm. Zicza powinny byé lutowane na calej ich
dhugosci.

Rury spustowe powinny byé mocowane do Scian uchwytami, rozstawionymi w
odstepach nie wigkszych niz 3 m

Uchwyty winny byé mocowane w sposob trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru
fub osadzenie w zaprawie cementawe) w wykutych gniazdach.

Rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do
wyprowadzonej 2 m ponad teren rury kanalizacyjnej na cala glgbokosé je kielicha.

6 KONTROLA JAKOSCL

*Wymagana jakokci materialéw pokrywezych winna byé potwierdzona przez
producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli Jjakosci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym rownorzednym dokumentem.

Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajacych przez
producenta ich jakod nie moga by¢ dopuszczone do stosowania

*Odbior materialéw pokrywezych powinien obejmoswaé zgodnost z dokumentaciy
projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialow z
wyslawionymi atestami Wytworcy.

#Nie nalezy stosowaé materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostk obmiarowa robot jest
- dla robot pokrywezych - m2 pokrytej powierzchni,
- - dla rynien i rur spustowych - m wykonanych rynien i rur.
- Tlosé robot okresla sig na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspekiora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1 Odbidr podtoza.

*Badania podioza nalezy przeprowadzic w trakcie odbioru czgsciowego, podczas
suchej pogody, przed przystapieniem do krycia.

*Sprawdzenie rownosci powierzchni podioza nalezy przeprowadzié za pomoca faty
Kontrolnej o dlugosci 2 m lub za pomoca szablonu z podziatka milimetrowa. Przeswit
migdzy sprawdzana powierzchnid a lata nie powinien przekroczyé S mm.

8.2 Odbior robét pokrywezych
“Roboty pokryweze, jako roboty zanikajace, wymagajq odbiordw czesciowych.
Badania w czasie odbioru czgsciowego nalezy przeprowadzié dia tych robdt, do
Ktorych dostep pozniej jest niemozliwy lub utrudniony.
*Dokonanie odbioru czesciowego winno byé potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.
*#Odbior koficowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i
obrobek blacharskich i polaczenia z urzadzeniami odprowadzajicymi wode, a takze
wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjaych.
*Odbior obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac

- sprawdzenie prawidlowosci polaczen poziomych i pionowych,
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- sprawdzenie mocowania elementow do scian,

- sprawdzenic prawidlowosci spadkow,

- sprawdzenie szezelnoici polaczen ur spustowych z wpustami.
Rury spustowe mogq by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow
kanalizacyjnych.

9 PODSTAWA PLATNOSCL
B.10.01.00 - Pokrycia z papy
‘Phici sig 7a ustalona iloé¢ m2 izolacji z wykonaniem podioza i warstwy wierzchnicj.
B.10.02.00 - Obrobki blacharskie.
Placi sig za ustalona ilos¢ m2 obrobki wg ceny jednostkowj, kidra obejmuje:
- przygotowanie,
- zmontowanie i umocowanie w podiozu, zalutowanie polaczef.
- vanie stanowiska pracy.
B.10.03.00 — Rynny i rury spustowe.
Placi sie za ustalona ilos¢ m rynien i rur wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie,
- zmontowanie, umocowanic i zalutowanie polaczen,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki. masy i roztwory slosowane na zimno.

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekiurze budowlanei.

PN-B-27620:1998 Papa asfaliowa na welonie z wiokien szklanych.

PN-61/b-10245 Roboty blacharskic budowlane 7 blachy stalowej
acynkowanej. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B-07.00.00 - KONSTRUKCJE STALOWE.

1. WSTEP.

11, Przedmiot Szczegdlowej Specyfikacji Techniczncj

Przedmiotem niniejszej Szczegolowej Specyfikacii Technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru konstrukeji stalowych.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szezegdlowa specyfikacia stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zZlecaniu i realizacji robot, w tym robot wymiesionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuija wszystiie czynnosci umozliwiajace i
‘majace na celu wykonanie | montaz konstrukeji stalowych, wystepujacych w obiekcie
przetargowym.

1.4, Okreslenia podstawowe.
Okredlenia podane w ninigjszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
normami.
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1.5.0gdlne wymagania dotyczace robat
Wykonawca robo jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz zgodnosé z
dokumentacj projektows. SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.
2.1 Wyroby walcowane gotose ze stali Klasy 1 wg PN-EN 100252002,
Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998, dopuszczalna krzywizna do 1.5 mmym.
Ceowniki wg PN-EN 10279:2003. Dopuszczaina krzywizna 1.5 mm/m

Kagowniki wg PN-EN 10056-2:1998 i wg PN-EN 1005612000, Krzywizna raniion
nie powinna przekraczaé | mmim

Bednarka wg PN-76/H-92325. Tolerancje wymiarowe w normy.

Prety okragle wg PN-75/H-93200/00. Tolerancie wymiarowe we normy

2.2, Odbitr stali na budowie powinien by dokonany na podstawie atestu, w ktory
powinien byé zaopalrzony kazdy element lub partia materiatu

Atest winien zawicrac:

znak wytworcy,

profil,

gatunck stali,

numer wyrobu lub partii,

znak obrobki cieplncj.

2.3. Odbior konstrukeji na budowie winien byé dokonany na podstawie protokohs
ostatecznego odbioru konstrukcji

Cechowanie clementow farby na budowie.

Kazda partia materiahu dostarczona na budows przed jej wbudowaniem musi uzyskaé
aprobatg Inspektora nadzoru.

Decyzj¢ o przekazaniu probek do badaft laboratoryjnych podejmuje Inspektor.

3. SPRZET.
Roboty moga byé wykonane recznie wiasciwymi kluczami do érub
oraz kluczem dynamometrycznym

4. TRANSPORT.

Elementy konstrukcji stalowyeh winny byé przewozone odpowiednimi srodkami
transportu, 2eby unikngé trwalych odksztaleen oraz zgodnie z przepisami ruchu
drogowego i bhp.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Cigeie.

Bmgpanbunwmmmbnmdmm|ndmmw 2uzla, naciekow
i rozpryskow metalu po cigciu.

Micjscowe nierdwnoici zaleca sig wyszlifowad.

5.2. Prostowanie i gigcie

Podczas prostowania i gigcia powinny by¢ przestrzeganc ograniczenia dotyczace
granicznych temperatur oraz promieni prostowania i -gwm

W wyniku tych zabiegow w odksztalconym obszarze nie powinny wystapic rysy i
peknigeia
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- nakretka i feb éruby powinny bezposrednio lub przez podktadke dokladnie
przylegac do faczonych powierzehni,
- powierzchnic gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrotek i podkiadek
przed montazem pokry¢ warstwg smaru,
- &ruba w otworze nie powinna sie przesuwa ani drgaé przy ostukiwaniu
‘miotkiem kontrofym

5.4. Montaz konstrukcji
- montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjy techniczng i przy
udziale $rodkow, ktore zapewnia osiagniecie projektowanego sprezenia i
ukfadu geometrycznego.
- kolejne clementy mogq byé montowane po wyregulowaniu elementdw
uprzednio zmontowanych.
Dopuszezalne odehylki ustawienia geometrycznego konstrukci
1. wygigcie befki 1/750 lecz nic wigee] niz 15 mm.
2 odehylka strzalki montazowej 0.2 projektowanej.

6. KONTROLA JAKOSCL.
Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem
orazz i wyzej wymaganiami

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostka obmisrows jest masa gotowej konstrukcji w tanach.

8. ODBIOR ROBOT.
Wszystkie roboly objete B 07.00.00 podlegaja zasadom odbioru robot zanikajqcych.

9. POSDTAWA PLATNOSCL
Pluci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkeie 7

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
PN-B-06200.2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i
adbioru
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali
Konstrukeyjnych. Warunki techniczne dostawy.
-01/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawanis.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych,




