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UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 16, art. 19 ust. 1 pkt 1 1 arr. 20 ust. | ustawy 2z dnia
31 stycznin 1961 r. — prowo budowlane (Dz. U, nr 7, pos. 46) orax § 20
i§ . rozporzedzenta Przewodniczacego Komitetu Bu-
downiotws, Urbsnistgki i Architektury z duia 10 wrzesnin 1962 r.
w sprawie kualifikacj fachowych osdb wykonulacych funkcje technicz- |
ne w budownlctule powszechnym (Dz. U. Nr 83, poz. 266)
ob, Janusz Maciej ZGARDZINSKTI
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DECYZJA
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art, 3 ust.1, art. 4 ust2 pki], art.54 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. Nr 80, poz. 717 ost.zm. Dz.U.z 2004
1.Nrldl, poz1492 ), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 roku Kodeks
postepowania administracyjnego ( Dz. U. Nr 98, poz. 1071 2 2000 roku) po rozpatrzeniu
wniosku Urzgdu Gminy i Miasta Szadek ul. Warszawska 3, 98-240 Szadek dotyczacego
lokalizacji inwestycji celu publicznego w zwigzku 2 zamiarem budowy lycznika pomigdzy
istniejgcymi budynkami Szkoly Podstawowej i Gimnazjum Publicznego usytuowanych
przy ul. Prusinowskicj 4 w Szadku na dzialce nr ewid. 80/3

powohujac si¢ na ponizsze przcpisy szezegdine:

-art. 4 i 5 ustawy z dnia 7 lipea 1994 roku Prawo budowlane Dz.U. 22003 r. Nr
207,p02.2016)

-art. 6 ust.2, art.7 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntdw rolnych i lesnych
(Dz.U.z 1995 . Nr 16, poz. 78 z pozn. zmian.),

-ustawe z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych (Dz U. Z 2000 r. Nr 71, poz.838 ),

- rozporzadzenic Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75, poz.690 z.
pozn. zm.)

postanawiam

ustalié nastgpujace warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego budowy lgcznika
pomigdzy istniejacymi budynkami Szkoly Podstawowej i Gimnazjum Publicznego
usytuowanych przy ul. Prusinowskiej 4 w Szadku dzinlka nr ewid. 80/3
1.W zakresie funkeji zabudowy i zagospodarowania terenu
P 1)zabudowa ushugowa,
2)budowa taeznika komunikacyjnego pomiedzy istniejacymi budynkami Szkoty
Podstawowej i Gimnazjum Publicznego,
2.W zakresie warunkow i wymagan dotyezacych ksziattowania fadu przestrzennego:
-budowa lacznika komunikacyjnego pomiedzy isticjgeymi budynkami Szkoly
Podstawowej i Gimnazjum Publicznego na poziomie I pigtra  przcjazdem wys. 4,50 m,

w konstrukcji Zelbetowej
LACZNIK KOMUNIKACYINY D
‘aabaryty i wysokosci projektowanej zabudowy w tym: 1 2godneée 2 oryginatem
- szerokosci elewacii frontowej rozbudowy w m-—-—-—---15,5-16,5, ’}"Wm ren .
- wysokosé gomej krawedzi Kalenicy W im.—sseewmseeeeeces’ 15208 Rk T BT MU
geometrie dachu - oo e St

- ilogé potaci dachowych rozbudowy szt.-—--dwupolaciowy, pograzony, * w-:Nm'm: : .’,“‘:“,,‘7:’““"
- kat nachylenia pofaci dachowych W Yiesssewssssermmr 230, it cuis. 13122/

- kalenica dachu rozbudowy usytuowana —nie ustala sig.
3.W zakresie ustalen dotyczacych ochrony $rodowiska:

~nie dotyezy.
4. W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego:
1) Zgodnie z postanowieniem Wojewsdzkiego Urzgdu Ochrony Zabytkow

2°
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W ZOUNSKIE |
ui=varunkiem przystapienia do prac inwestycyjnych jest powiadomienie Wojewodzkiego
327 Urzedu Qchrony Zabytkow Delegatura w Sieradzu o terminie przystapienia do prac
ziemnych na 7 dni przed ich rozpoczeciem celem ustalenia zakresu badan
ratowniczych i prac dokumentacyjnych,
~zapewnienie przez inwestora nadzoru archeologicznego w trakcie realizacji prac
ziemnych z mozliwoscia przeprowadzenia ( w przypadku odkrycia substancji
zabytkowej ) badan ratowniczych,
~zgloszenie do WUOZ Delegatura w Sieradzu wybranej do przeprowadzenia
powyzszych badan osoby w celu uzyskania preez nig decyzji administracyjnej
zezwalajacej na ich wykonanie,
~zgloszenie do WUOZ Delegatura w Sieradzu wszelkich odkryé dokonanych podezas
prowadzenia w/w prac, poniewaz stanowia one wlasnodé paiistwa.
5. W zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:
1)Na terenie lokalizacji przedmiotowe] inwestycii nie stwierdzono wystepowania urzadzei
melioracji wodnych szczegolowych.
2)Sposob zaopatrzenia w wode:
-nie dotyezy.
3)Sposéb zaopatrzenia w energie elektryczna i srodki leznosei:
2 instalacji wewngtrznej gimnazjum w przypadku zwiekszenia zapotrzebowania zgodnie
z warunkami technicznymi ZELT S.A.-RE Sieradz,
4)Sposob odprowadzania sciekiw:
-nie dotyezy.
5)Sposdb odprowadzenia wéd opadowych:
-na tereny whasne.
6)0kreslenic dostepu do drogi publicznej:
~obstuga komunikacyjna droga wewngtrzna ze zjazdem 2 drogi powiatowej,
-nalezy zapewnié przejazd p.poz pod lacznikiem.
7)Wymagana ilos¢ miejsc parkingowych:
~nie dotyczy.

6. W zakresie ochrony intereséw osob trzecich:
1)Warunki ochrony przed pozbawieniem dostepu do drogi publiczncj
-nie datyczy.
2)Warunki achrony przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody i kanalizacji
-nie dotyczy,
3)Warunki ochrony przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z energii elekiryczngj,
cigplnej i drodkéw lacznosci
-nie i
4)Warunki ochrony przed pozbawicniem dastepu éwiatla dzicnnego do pomieszczed
‘przeznaczonych na pobyt ludzi: .
-nie dotyczy.
5) Warunki ochrony przed uciazliwosciami powodowanymi przez halas, wibracje,
znkléeenia elekiryczne i promieniowanie
-nie dotyczy,
6) Warunki ochrony przed zanieczyszezeniem wody, powietrza i gleby:

-nie dotyczy.

igaler
7. W zakresie granic ;SL%}BW“ 0 i terenw 1 ikt podlegajacych
= dmy-ﬁ o, (s
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Uzasadnienie

Decyzja ninicjsza spelnia wirunek okreslony w art. 56 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. Nr 80, poz. 717).

Przedmiotowy teren nie jest objety aktualnym planem miejscowym zagospodarowania

przesirzennego wobec powyzszego podstawg do okreslenia ustale niniejszej decyzji s

‘przcpisy szezegblne.

Ustalenia niniejszej decyzi sa zgodne z wy2ej wymienionymi przepisami szczeg6lnymi.

Oznaczenia graficzne zastosowane w ninicjsze] decyzji przyjsto zgodnie 2 Polska Norma

PN-B-01027 , Rysunck budowlany. Oznaczenia graficzne stosowane w projektach

zagospodarowania dzialki lub terenu”™

Decyzja zostala uzgodniona na podstawie art. 53 ust.4 pkt 6 ustawy o planowaniu i

zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie ochrony gruntéw rolnych postanowieniem

Starosty Zdwiskowolskiego z dnia 10.02.2006 znak GN.VIL.6018-1/44/06, w zakresie

melioracji postanowieniem nr 521 Marszatka Wojewddztwa Lodzkiego z dnia 6 marca 2006

znak TG 6216/708/1090/2006, oraz na podstawie art.53 ust. 4 pkt 2 w zakresie terenow

objgtych ochrong konserwatorsky z Wojewodzkim Urzedem Ochrony Zabytkow w Lodzi-
. Delegatura w Sieradzu postanowieniem 2 dnia 9 maja 2006 znak: WUOZ/S1-4432/243/06.

Pouczenie
‘Whioskodawcy, kidry nic uzyskal prawa do terenu, nie przystuguje roszezenie o zwrot
‘nakladéw poniesionych w zwiazku z otrzymang decyzja o warunkach zabudowy.
Wygadniecie ninicjszej decyzi nastepuje jezeli:

-inny wnioskodawca uzyskal pozwolenie na budowe,

-dla tego terenu uchwalono plan, kidrego ustalenia sq inne niz w wydanej decyzji.
Stwierdzenie wygasnigeia decyzji nastepuje w trybie art. 162 ust.1 pkt | Kodeksu
postepowania administracyjnego i nie dotyezy przypadkéw w kidrych postgpowanic
zakonczone zostalo ostateczng decyzjq 0 pozwoleniu na budowe.
0Od decyzji ninicjszej shuzy stronom prawo waiesienia odwolania do Samorzadowego
Kolegium Odwolawczego w Sicradzu za poérednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Szadek
w terminie 14 dni od daty jej ourzymania.

Odwolanie od decyzii o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawieraé
@ =ty odoszace i do decyzii, okresat stote | zakies 2udanin bediego przedmiotem

odwolania oraz wskazywaé dowody uzasadniajice to zadanie.

Decyzja niniejsza nie uprawnia woioskodawey do rozpoczecia robit budowlanych.

Zalgczniki:

-mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:300 z naniesionymi liniami rozgraniczajacymi

teren inwestycji. 5
Owzymuja: BURMISTRZ
-Urzad Gminy i Miasta w Szadku n.‘%‘u.,‘fﬂ,. ex
ul, Warszawska 3, 98-240 Szadek e e

Ta 1mvdodt 7 oryginafem
5 i —prve A yeve

Zgodnic ustawa o oplatach skarbowyeh (Dz.U. Nr 86, poz.960 2 2001 roku) decyzja
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[image: image6.jpg]Informacje dotyczaca bezpieczefistwa i ochrony zdrowia dia planowanej
inwestycji sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
Z dnia 23 czerwca 2003 r Dziennik Ustaw nr 120 poz. 1126.

Planowana inwestycja polegac bedzie na:

« realizac)l lacznika migdzy istniejacymi budynkami Gimnazjum i Szkola Podstawowa

w Szadku pray ulicy Prusinowskiej
* odiworzeniu elementéw zagospodarowania | uksAtaltowania terenu (ciagi piesze
| pleszo — jezdne, chodniki, miejsca postojowe dia samochodéw asobowych)

naruszonych w trakcie budowy facznika

W plerwsze] kolejnosal realizowany bedzie tacznik
Koficowym etapem inwestycji bedzie odtworzenie elementdw zagospodarowania terenu.

Projekt tacznika nie przewiduje 2mian w zagospodarowaniu dziaiki.

Istniejace elementy zagospodarowania dzlalid nie stwarzajq zagrozenia dia bezpieczefistwa
| zdrowia ludzi

A




[image: image7.jpg]Projektoviany budynek bedzie obiektem Jednokondygnacyjnym, nie podpiwniczonym.
Przewiduje si¢ realizacie obiektu nieskomplikowanymi, tradycyjnymi metodami nie
stwarzajacymi szczegéinych zagrazen zdrowia | bezpleczenistwa ludzi.

W trakcie realizacji inwestycfi nie beda wykonywane roboty , ktdrych charakter, organizaca
lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdinie wysokie ryzyko powstania zagrofenia
bezpieczefistwa | zdrowia ludzi, ktdre zostaty wyszczegdinione w § 6 pkt.1. Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury Dziennik Ustaw nr 120 poz. 1126 za wyjatidem:

. Robdt, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku 2 wysokosc
panad 5.0 m, (wysokoi¢  projektowanego  budynku  wynosl  9.50m).
Zagrozenie wystapl W trakcle wykonywania prac na rusztowaniach, prac
murowych, dekarskich | wykonywaniy obrobek blacharskich na wysokosc
jponad 5.0m.

-montaZ | demontaz rusztowari | ruchomych padestéw robaczych stwarza
2agrozenie dia pracownikéw | przechadniow

-niewladciwa konstrukeja rusztowania, brak stabilnoscl, nosnoédi itp. stwarzaja
zagrozenie dia pracawnikéw | przechadnibw

—zagrotenie awiazane 2z moliwoscia spadania przedmiotdw 2 rusztowania
w godzinach pracy

~zagrotenie upadklem z wysokoscl pracownikow

Ewentualne zagrofenie moze wystapic w przypadku korzystania w trakcie
realizacyl tacznika 2 diwigow (podnoszenie elementsw stalowych | zwiqzane
2 tym zagrozenia w sasiedztwie pracufacego diwigu).

W zwiazku z przewidywanym niewielkim zagrozeniem bezpieczedistwa i zdrowia ludz
w trakcle realizacii inwestycji, uwaza sig 2a wystarczajace przeprowadzenie rutynowego
szkolenia pracownikéw w zakresie zasad bezpieczeristwa | higieny pracy na budowie.

Szczegbing uwage nalezy zwrocié na zagadnienia robdt prowadzonych na wysokosd
| adpowlednie Ich zabezpieczenie.

Indywidualny instruktaz nalezy przeprowadzic’dia osdb wykonujacych prace przy uzyciu
sprzetu | narzedzi wymagajacych szczegdinych umiejetnodcl | uprawniefi.
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[image: image8.jpg]Przed rozpoczeciem lub kontynuacia robét budowlanych teren na ktérym realizowana m
Inwestycja nalezy ogrodzi¢, aby uniemoziiwic dostep osobom nieupowaznionym. Nalezy
pamigtac, ze inwestycja pr\wn"d:uu bedzie na terenie ’ulmml]m oblektow szkolnych.
Sytuacja ta wymusza szczegdinie staranne zabezpieczenie placu budowy przed dziecmi.
Ogrodzenie nalezy wyposazyc w bramy wjazdowe umoziiwiajace prawidiowe dostawy
materiaiow i zapewniajace wiasciwe warunki ewakuacii.

Teren nalezy oéwietlié, wykapy zabezpleczyé barierami,
Plac budowy nalezy wyposazyc w podreczny sprzet gadniczy.

Osoby wykonujace prace na wysokosd musza by¢ wypasatone w odpowledni sprzet
i zabezpieczenia.

Viszystide krawedzie zewnetrzne muréw, stropow | dachu w trakcle budowy nalezy
zabezpieczy¢ barierami i odpowiednio oznaczyé.

Raboty wykoficzeniowe na zewnatrz budynku prowadzié z zachowaniem ostroznosc | pray
‘odpowlednich zabezpleczeniach.

INFORMACIE SPORZADZIL
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[image: image10.jpg]OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU v voni i

1. INFORMACIE WSTEPNE "

Przedmiotem ninlejszego opracowania jest projekt budowlany ltacznika migdzy
budynkiem Gimnazjum Publicznego | budynkiem Szkoty Podstaswowe) w Szadku,
Projekt ten jest trzecim etapem inwestycji, na kiéra skladaja sie:

«  budowa Gimnazjum Publicznego
+  budowa sall gimnastyczne] z zapleczem sportowym | widownla
+  budowa facznika

Aktuainie po zrealizowaniu dwich pierwszych etapbw inwestycli Inwestor zamierza
przystapié  do realizac)i etapu koficowego (budowy iacznika), Kidry polaczy
funkcjonalnie budynki szkoine | umoliwi korzystanie z urzadzert sportowych i stoldwi
miodziezy Sekoly Podstawowej.

Celem niniejszego opracowania jest uzyskanie pozwolenia na budowe.

2. POLOZENIE OBIEKTU I DZIALKI ORAZ PLANOWANE JEJ
ZAGOSPODAROWANIE

Budynki Gimnazjum | Szkoly Podstawowej poloione sq na dzialkach Zokalizowanych
w Szadku przy ulicy Prusinowskie] | Alei 3 Maja.

Przedstawiony plan zagospodarowania terenu obejmuje dziatki o numerach: 79/1, 79/2,
80/1, 80/2, 80/3, B0/4, B0/5, B1. tacznik realizowany bedzie na dziatce nr 80/3.

Dzialki nie sa wpisane do rejestru zabytkéw | nie podiegaja ochronie
konserwatorskiej.

Na przedmiotowych dziatkach znajduja si¢ aktualnie nastepujace naniesienia:

dwukondygnacyjny budynek Szkoly Podstawonve)
trzykondygnacyjny budynek Gimnazjum

sala gimnastyczna 2 zapleczem sportowym
stacja transformatorowa

asfaltowe bolsko szkolne:

‘odcinki kanalizacji sanitame | deszczowe]
przylacza wodociagowe | energetyczne

sssseene

Projektowany facznik polaczy obydwa budynki w poziomie pierwszego pietra | i
spowodule istotnych zmian w sposoble zagospodarowania terenu. Jedynymi elementami
wiazacymi budowle 2 terenem beda shupy stanowiace gidwna konstrukcje facznika,
Siupy zostana zaprojektowane w taki sposob, aby uniknaé kolizi z istniejaca
infrastruktura podziemna (kanalizaca).

Ochrona srodowiska;

W wyniku realizaci projektowanego lacznika nie przewiduje sie wystapienia zagrozen
dia érodowiska naturainego oraz higleny | zdrowia uéytkowniksw,

18




[image: image11.jpg]STAROSTHO POWIATOWI

w20 £l
98220 ZDUNSKA WOILA
31  GABARYTY LACZNIKA
diugost calkowita 15.92+16.07 m
‘szerokost 345m
wysokos¢ calkawita 9.50m
wysokos¢ przejazdu ~5.10m

32  RZEDNA POSADOWIENIA STOP FUNDAMENTOWYCH:  -3.70=156.24

33 POWIERZCHNIA CALKOWITA 55.30 m*

34 POWIERZCHNIA UZYTKOWA 44.10m*

35  KUBATURA 235,00 m*
4. ROZWIAZANIA TECHNICZNE

2 uwagl na duza réznice pozioméw pomiedzy pierwszym pietrem budynku
Gimnazjum | Szkoly Podstawowej wynoszaca 144 cm oraz koniecznost
zapewnienia komunikacji osobom niepelnosprawnym facznik zaprojektowano
jako pachylnie o spadku wynoszacym 8%.

Odpowledni spadek zostanie wywolany w plyta Zelbetowg oparta na
podiuznych belkach stalowych. Belki stalowe oparte na zelbetowych stupach
przenoszaca obciazenia na grunt.

Fundamenty posadowione zostana na poziomie bliskim poziomu
posadowienia budynku Gimnazjum.

Sciany tacznika o gr. 24 cm wykonane beda z lekkich bloczkéw 2 betonu
komérkowego. Sciany odieplone beda dodatkowo styroplanem o gr. 10 ¢m.

Dach wykonany zostanie z betonowych piytek korytkowych opartych na
wieficach koriczacych Sciany zewnetrzne facznika.

Strop (podioga) ocieplona bedzie styropianem o gr, 10 cm, a dach weina
mineraing systemu ISOVER GULLFIBER.+

Posadowienie obiektu

Geotechniczne  warunki posadowienia zostaty okreslone dla budynku
Gimnazjum | sall gimnastycznej w dokumentacji geologicznej opracowanej
przez GEO-BUD Zaklad Ustug Geologicznych dia Potrzeb Budownictwa,
92-305 £éd2, ul. Jurczyfiskiego 26/25, Opracowanle to stanowilo zatacznik
do projektu budowlanego wyzef wymienionych obiektdw.
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W podiozu, ponize] warstwy nasypéw niebudowlanych o miaiszosci 0.6-2.0
m stwierdzono grunty mineraine, rodzime, noéne, ktdre mogq stanowic
podioze dia bezposredniego posadowienia projektowanego obiektu. Grunty
te moga by¢ zaburzane szczegdinie w poblizu budynku gimnazjum z uwagl
na wykonywane roboty 2wiazane 2z posadowieniem  Gimnazium
| wykonywana kanalizacje sanitamna | deszczowa.

W podfou wystepuje woda gruntowa, a jej swobodne zwierciadio stabilizuje
sie na glebokosci 0.8-2.4 m ppt. Obserwowany podczas bada poziom wod
gruntowych (okolo 157.5 m ppt) zwiazany z poziomem wody
w przebiegajacym wzdiuz budynku Gimnazjum | sali gimnastycznej cieku
‘wodnym uznano za zblizony do poziomu maksymalnego, (rocznego).

Projektuje si¢ posadowienie stp fundamentowych facznika na poziomie
dostosowanym do uktadu warstw geologicznych, na poziomie najwyzszym
2 mozliwych (nasypy), z uwzglednieniem sasiedztwa obiektdw istniejacych
(Gimnazjum | Szkoly Podstawowef) oraz ogdinej statecznosci obiektu.
Obiekt jest wyniesiony nad poziom terenu:

- dolna krawgdz 4,60 - 5,60 m,

~ gbrna krawed? 8,90 ~ 9,80 m nad poziom terenu.

Nalezy liczyé sig z utrudnieniami podczas wykonywania wykopdw
i fundowanla tacznika. Przed przystapieniem do wykonywania stdp
Mmenwch nalezy odkryte podioze przedstawi¢ do odbioru
projektanta.

Fundamenty

Zaprojektowano dwie Zelbetowe stopy schodkowe o wysokosci 80 cm.
Na stopach tych projektuje sie trapezowe zelbetowe dolne czesci podpdr.
Z elementow tych wypuszczono zbrojenie do polaczenia z kolejna gorna
azescia podpory. Konstrukcje fundamentéw wykonaé zgodnie 2 rysunkiem
Konstrukcyjnym - elementy zelbetowe 2 betonu B20 - zbrojone stala 34GS.

Tréjkatne ramy (stupy)

Podporami pod konstrukcje facznika sa tréjkatne zelbetowe ramy - shupy
o przekroju 40x50 cm i slupy 0 przekroju 40x35 cm - elementy Zelbetowe
2 betonu B20 - zbrojone stala 34GS. W ryglu zatopi¢ stalowy profil z HEB100.
Elementy wykona¢ zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym.

Konstrukcia tunelu tacznika

Konstrukcje noénq tunelu stanowlg dwa stalowe diwigary z profilu
szerokostopowego  HEA400. Diugost *belek stalowych siega 1570 m.
Elementy te podzielono na dwa odcinki montazowe w odleglocl 2,00 m od
wyzszej podpory. Dzwigary spawaé do podpér. Do gbrne] piki dawigaréw
przyspawaé prostokatne strzemiona z pretow 98 mm (StO) dla potaczenia
z zelbetowa piyta 0 gr. 12 cm wylang na diwigarach,

Na plycie wymurowad sciany tunelu o gr. 24 cm 2z bloczkéw z betonu
komérkowego ,Ytong” odmiany PP2/04 o masie 400kg/m* | Kasie
wytrxymsw.wmm‘ wykonat Zelbetowe rdzenie o przekroju
24x24 em. zakoficzy¢ zelbetowym wieficem o przekroju 24x25 cm.
Nadproza nad oknami wykonaé z ksztaltek ,U" z betonu komérkowego
pelniacych rolg szalunku traconego lub z belek nadprozowych typu ,L19".

20




[image: image13.jpg]Przekrycie tunelu nalezy wykonaé z typowych plyt dachowych, korytkowych
0 wys. 10 cm o wymiarach 60x300 i 30x300 cm.
Sciany zewnetrzne i phyte stropowq (podiogowa) ocleplié styropianem
o gr. 10 cm . W miejscach pokazanych na elewacjach (okienne pasy
pionowe) ocieplenie nalezy pogrubié o dodatkowe 5 cm. Na ociepleniu
wykonaé wyprawe tynkarska na tkaninie z widkna szklanego.
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5. WYKONCZENIE WEWNETRZNE W Zo ) woLl

ul. 2
5.1  POSADZKA 520
GRES CERAMICZNY

WARSTWA WYROWNAWCZA POD PLYTKL
PLYTA ZELBETOWA 12 cm

BELKA STALOWA HEA 400

STYROPIAN 10 cm

ichiege 25
JURSKA WOLA

52  SCIANY I SUFITY

“Z bloczkéw z betonu komdrkowego Ytong” odmiany PP2/04 o masie

400kg/m’ | Kasie wytrzymaloscl 2Mpa

W budynku Szkoly Podstawowe] zaprojektowano cianke 2 piyt wisknowo

gipsowych FERMACELL oddzielajaca korytarz prowadzacy do facznika od sali

lekcyjnej. Scianke o grubodcl 12 cm nalezy izolowad akustycznie warstwa

welny mineralnej o grubascl 60 mm i gestoéa min. 40 ka/m’.

W taczniku projektufe sig strop podwieszony 2 plyt gipsowo widknowych
RMACELL na ruszcie z profil aluminiowych.

Sciany facznika nalezy maiowa farbomi skrylowymi dia uzyskania

powlerzchni fatwo zmywainej. Suftt malowaé farbq emulsyna. Kolorystyke

nalezy dostosowac do kolorystyki zastosowanej na korytarzu I pietra

budynku Gimnazjum.

-Projektuje sie zabezpieczenie naroinikéw lacznika w miejscach szczegéinie

narazonych na uderzenia. W projekcie przyjeto narozniki firmy PROMADOR

150 BN o standardowe] wysokosci 244 cm.
53 IZOLAQE

PRZECIWWILGOCIOWA FUNDAMENTOW SUPERFLEX 10

AKUSTYCZNA WELNA VINERALNA gr. bam W $CIANCE DZIALOWE)
SZKOLY PODSTAWOWE)

TERMICZNA STYROPIAN 10+15 an NA SCIANACH 1 PODLODZE
LACZNIKA
WEENA MINERALNA W WARSTWACH DACHOWYCH

PAROIZOLACIA FOLIA PAROIZOLACYINA W WARSTWACH DACHOWYCH

54  WARSTWY DACHOWE

Prayleto stropodach petny w, systemie ,Zioty Dach” na stropie
betonowym firmy ISOVER GULLFIBER Polska Sp. 2 0.0.

PAPA NAWIERZCHNIOWA
PAPA PODKLADOWA MOCOWANA MECHANICZNIE

DESKA DACHOWA 2 WELNY SZKLANEI gr. 1.5 cm

PLYTA DACHOWA Z WELNY SKALNE) np.: DACHOTERM SL gr. 10 cm
PAROIZOLACIA np.: STOPAIR/FLAMMEX

WARSTWA WYRGWNAWCZA GEADZ CEMENTOWA gr. 1.0 am

PLYTY DACHOWE KORYTKOWE gr. 10 cm ulazone ze spadkiem na

wieficach écian zewnetrznych
«  STROPZPLYT GK




[image: image14.jpg]55 OKNA
W lgcznku  zaprojekiowano  osiem
o wymiarach 120x120 om z profili PCV. Okna nalezy wyposazyé
w nawiewnlki_higrosterowane oraz klamki zamykane na Kucz (uniemozliwiajace
otwieranie okien przez dzieci | miodziez)
Projektuje sig parapety wewnetrzne z piyt postforming.

56 DRZWI

Projektuje drzwi  dwuskezydiowe 0 wymiarach 200260 em
xmnmmmnmm korytarza Gimnazjum oraz drzwi aluminiowe
dymoszczeine EIS 60min o wymiarach 130:300
(z naswietlem) oddzielajace lacznik od budynku Szkoly Podstawowej i podobne drzwi
w korytarzu szkoly bez odpornoéd ognolwe).
Wszystide drzwi szklone szkiem bezplecznym.

6.  WYKONCZENIE ZEWNETRZNE

Na édianach zewnetrznych nalezy wykonaé wyprawy tynkarskie cienkowarstwowe na
thaninie z widkna szklanego.

Wykona¢ obrébki biacharskie Scian attykowych.
‘Wykonaé zewngtrzne parapety okienne z blachy stalowej ocynkowanej.

WIEN.

Geotechniczne warunki posadowienia zostaly okredlone dia budynku Gimnazjum
i sali gimnastycznej w dokumentacji geologiczne) opracowane) przez GEO-BUD
Zaklad Ustig Geologicznych dla Potrzeb  Budownictwa, 92-305  kod,
ul. Jurczyfiskiego 26/25. Opracowanie to stanowilo zalacznk do  projektu
budowlanego wyze] wymienionych obiekiow.

Zgodnie 2 dokumentacja Geologiczna podioze gruntowe projektowanego facznika
charakteryzuja ztozone warunki gruntowo-wodne. Zgodnie z Rozporzadzeniem
MSWIA z dnia 24 wrzesnia 1998 roku w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkdw posadowienia oblektow budowlanych (Dz.U. nr 126, poz.839) obiekt
zalicza sig do 11 kategorll geotechnicznef, a warunki gruntowe zaliczane sq do
Ziozonych.

Ze wigledu na jednorodnoié ustroju geologicznego  wystepujacego na
praeimiotowym terenie (wadhuz obiektdw) | zakres obejmujacy teren lokalizacji
tacznika przyjmuje sie, e opracowanie to stanowi materiat wystarczajacy do
prawidiowego posadowienia projektowanego obiektu.

OPRACOWAL
e
‘myr ini. arch. FIDTR KLUSKA
Uprawnienls budowlane
do projektowania bez ogranicze
w specjainasct architektoniczne]
r owld. 19752/ WE.
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