[image: image1.png]TAIOWE

1. Opis techniczny

RYSUNKI

Nr 1. Schemat zamienny tablicy T - 03.
Nr 2. Rzut |p - instalacje elektryczne .




[image: image2.png]STARCS IO POWiAlUY
W ZDUNSKIES &
ul.Ztotnick

OPIS TECHNICZNY S

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
DLA LACZNIKA - POMIEDZY GIMNAZJUM A SZKOLA PODSTAWOWA

SZADEK UL. PRUSINOWSKA

1. WSTEP

W grudniu 2001 r zostal opracowany ANEKS NR 1 dla Gimnazjum w
Szadku - w zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznych .

Obecnie projektuje si¢ tacznik na poziomie |-szego pietra pomiedzy
budynkiem Gimnazjum a istniejaca Szkota Podstawows .

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie wykonano w oparciu o:
2.1. Zlecenie Inwestora.
2.2. Projekt architektury oraz projekty branzowe.

2.3 Istniejacy ANEKS NR 1 do Projektu Wykonawczego Instalacji Elek-
trycznych dla Gimnazjum Publicznego w Szadku

3. DANE ENERGETYCZNE

+ Napiecie zasilania: 230/400V
+ System ochrony: szybkie wylaczanie oraz wytaczniki ochronne.
4. ZAKRES PROJEKTU

W ninigszym  opracowaniu  dla  tACZNIKA  projektuje  sie
nastepujace instalacje: =
11 Instalacje oéwietieniowa.
4.1.1 oéwietlenia podstawowego,
4.1.2 obwietlenia ewakuacyjnego "ew",
1.2 Instalacje gniazd wtyczkowych.
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Zasilanie | pomiar energii ujgty zostal w projekcie instalacji elektrycznych dia
GIMNAZJUM.

6. INSTALACJA OSWIETLENIOWA | GNIAZD WTYCZKOWYCH

Dla oéwietlenia lacznika zaprojektowano oprawy natynkowe Swietlowkowe
typu RUBIN PLUS SLA 4x18W.

Zasilanie opraw przewiduje sig / zgodnie z ANEKSEM nr 1/ z istniejace-
go obwodu oéwietlajacego komunikacje na I-szym pietrze Gimnazjum .

Dla celéw porzadkowych projektuje sie w taczniku gniazda wtyczkowe .

Gniazda te réwniez nalezy zasili¢ z istniejacego obwodu gniazd / obwod
gniazd w pom. nr 112 /

Oba istniejace i wykorzystywane obwody zasilane sq z tablicy T-03.

Oéwietlenie i obwod gniazd wiyczkowych nalezy wykonaé przewodami
YDY 2.5mm’ pit.

UWAGA ! W taczniku projektuje si¢ dwie oprawy ewakuacyjne , ew:"
/do opraw , ew , doprowadzi¢ cztery przewody /

Sterowanie o$wietlenia tacznika i komunikacii na I- szym pietrze przewi-
duje sie z pomieszczenia woznego poprzez istniejace taczniki .
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