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OPIS TECHNICZNY

1 WSTEP

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe niniejszego opracowania stanowia:

Zlecenie inwestora; ]

wykaz osdéb zainteresowanych budowg POS;

plan zagospodarowania terenu - mapy do celéw opiniodawczych 1:1000;

wizja lokalna w terenie;

Zbigniew Heidrich - ,Przydomowe oczyszczalnie Sciekdw” Poradnik - COIB
Warszawa 1998

tomotowski Janusz, Szpindor Adam - ,Nowoczesne systemy o0czyszczania
$ciekow” — wydawnictwo ,,Arkady” Warszawa 1999

Podstawe prawng stanowia:

1.

2.

Ustawa z dnia 18 lipca 2001r . Prawo Wodne ( Dz. U. Nr 115 z 2001r, poz. 1229
z pozniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie wa-
runkéw jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekéw do wdd lub ziemi oraz w
sprawie substancji szczegodlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego. (Dz. U. nr
137 z 2006 r., poz. 984 z pdzniejszymi zmianami)

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkow technicznych , jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr. 75 z 2002r., poz. 690 z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane ( Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z
pOzniejszymi zmianami)

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie

okreslenia przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U. 2002 nr 8 poz. 70)

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie

szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tech-
nicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072)

. Imhoff K. i K.R, Kanalizacja miast i oczyszczanie $ciekdw. Poradnik, Oficyna

Wydawnicza Projprzem-EKO, Bydgoszcz 1996)

2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przydomowych oczyszczalni
Sciekow. Projektowane oczyszczalnie Sciekdw zlokalizowane bedg na dziatkach
wiascicieli doméw jednorodzinnych potozonych w sotectwie Borki Prusinowskie, w
miejscowosciach: Borki Prusinowskie na terenie Gminy Szadek. Projektowane
oczyszczalnie Sciekow zlokalizowane bedg na gruntach nalezacych do mieszkancow
poszczegolnych posesji, ktdrzy udzielili Inwestorowi — Burmistrzowi Gminy Szadek
prawo do dysponowania powyzszymi nieruchomosciami na cele budowlane.



Przy lokalizacji oczyszczalni $ciekdow spetniono warunki okreSlone w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75,
poz.690 z 2002 r) oraz inne obowigzujgce przepisy.

3 PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA TECHNICZNE

Zaprojektowana oczyszczalnia firmy Centroplast jest przeznaczona do
unieszkodliwiana  Sciekow  bytowo-gospodarczych  odprowadzanych z doméw
jednorodzinnych. Projektowana oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna typu BioEkocent
(w skfad ktorej wchodzi osadnik wstepny, komora napowietrzania, komora klarowania,
lej Imhoffa), pracuje w technologii niskoobcigzonego osadu czynnego wraz z drenazem
rozsgczajgcym. SposoOb posadowienia drenazu i jego wielkoS¢ zostat przedstawiony w
czesci rysunkowej i na planach zagospodarowania terenu.

Projektowana przydomowa oczyszczalnia Sciekdw musi posiada¢ nastepujace
parametry techniczne:

1) konstrukcja monolityczna musi by¢ wykonana z polietylenu wysokiej gestosci

2) komory oczyszczalni muszg by¢ wyposazone w fatwo dostepne wiazy,
zapewniajgce dostep do kazdej komory; ]

3) oczyszczalnie muszg posiadac aprobate techniczng wydang przez 10S.

4) wytrzymatoS¢ konstrukcji osadnikdw musi umozliwiaé przykrycie ich 2 mb
warstwa gruntu; wtasciwosc ta musi by potwierdzona wpisem w aprobacie technicznej
I10S;

5) osadnik wstepny musi posiada¢ mozliwoS¢ wiaczenia doptywu Sciekdéw pod
dowolnym katem (w poziomie);

6) oczyszczalnia Sciekdw musi posiadac lej IMHOFFA.

Wyklucza sie zastosowanie zbiornika dzielonego grodziami.

Projektowana oczyszczalnia $ciekdw przeznaczona jest do odbioru i oczyszczania
Sciekdw bytowo — gospodarczych w ilosciach od 0,75 do 1,50 m?/d z odprowadzeniem
$ciekow oczyszczonych do gruntu poprzez drenaz rozsaczajacy sktadajacy sie z rur PVC
SN 8 z rdzeniem spienionym z nacietymi otworami. Miejsce wprowadzania Sciekéw do
gruntu powinno by¢ oddzielone warstwg gruntu o migzszosci co najmniej 1,5 m od
najwyzszego poziomu wodonosnego wod podziemnych (sposdb posadowienia urzadzen
oczyszczalni w zaleznoSci od warunkdéw wysokosciowych terenu oraz poziomu wod
gruntowych przedstawiono w czesci rysunkowej).

Projekt budowlany obejmuje budowe 2 oczyszczalni $ciekdw na terenie sotectwa
Borki Prusinowskie - Gmina Szadek.

4 WARUNKI GRUNTOWO — WODNE

W ramach wywiadu terenowego przeprowadzonego na dziatkach
poszczegodlnych mieszkancow wykonano stwierdzono:
- wystepowanie gruntdw piaszczystych w postaci piaskdw drobnych i $rednich oraz
piaskdw zaglinionych
- wystepowanie glin piaszczystych
- wystepowanie ustabilizowanego poziomu wod gruntowych na poziomie od 2,8 m p.p.t.



Szczeg6towe informacje dotyczace warunkédw gruntowo — wodnych zawarte sg na
stronach tytutowych projektéw indywidualnych.

5 USYTUOWANIE BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U.

Nr. 75 z 2002r., poz. 690 z pdzniejszymi zmianami) odlegtosci urzadzen projektowanej

przydomowej oczyszczalni $ciekdw powinny wynosic:

- 2 m od granicy dziatki, drogi lub ciggu pieszego;

- 5 m od okien i drzwi zewnetrznych do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi (w
przypadku nie zainstalowania instalacji odpowietrzajgcej wysokiej);

- 1,5 m od drenazu do najwyzszego poziomu wody gruntowej;

- 15 m od studni dostarczajagcej wode przeznaczong do spozycia przez ludzi do

szczelnych zbiornikdow do gromadzenia nieczystosci;

- 30 m od studni dostarczajagcej wode przeznaczong do spozycia przez ludzi do

najblizszego przewodu rozsgczajgcego sciekdw oczyszczonych biologicznie.

6 WYMAGANE PARAMETRY SCIEKOW OCZYSZCZONYCH DLA
PROJEKTOWANYCH PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI
SCIEKOW

Jakos$¢ Sciekdw oczyszczonych odprowadzanych z projektowanych indywidualnych
oczyszczalni  Sciekow do gruntu powinny odpowiada¢ warunkom podanym w
Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekdw do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegOlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego. (Dz. U. nr 137 z 2006 r., poz. 984)
Projektowane przydomowe oczyszczalnie Sciekdw pozwalajg na uzyskanie parametrow
Sciekdw oczyszczonych o podanych ponizej wartoSciach zgodnych w  wyzej
wymienionym rozporzgdzeniem:

Odczyn 6,5-90 pH

BZTs 40 gO,/m® i ponizej
ChzT - Cr 150 g/m? y
Zawiesina ogdIna 50 g/m? ”

Azot ogdiny nie zamieszczony w ustawie
Fosfor ogdiny nie zamieszczony w ustawie

7 DOBOR OCZYSZCZALNI BIOLOGICZNEJ

7.1 ZALOZENIA PROJEKTOWE — BIOLOGICZNA OCZYSZCZALNIA SCIEKOW

Projektowane rozwigzanie techniczne zaklada oczyszczanie S$ciekow w
mechaniczno-biologicznej oczyszczalni sciekdw typu BioEkocent (w skfad ktérej wchodzi
osadnik wstepny, komora napowietrzania, komora klarowania, lej Imhoffa), pracujacej
w technologii niskoobcigzonego osadu czynnego. Oczyszczalnia powinna by¢ wykonana



jako zbiornik monolityczny z polietylenu. Dobrano oczyszczalnie o nastepujgcych
parametrach:

Przepustowo$¢ do 0,75 m’/d — dla obstugi 5 RLM
Przepustowo$¢ do 1,50 m*/d — dla obstugi 8-10 RLM

Dobierajgc przepustowos$¢ oczyszczalni obstugujgcych okreslong liczbe oséb, przyjeto
nastepujgce zatozenia projektowe:

— Srednia dobowa ilo¢ $ciekéw — 120 dm3/M/d
— Czas przetrzymania Sciekdw w osadniku gnilnym — 3— dobowy
- Czas wywozu osadu z osadnika gnilnego — 1-2 lata

7.2 TECHNOLOGIA OCZYSZCZANIA

Zastosowany proces technologiczny, mechaniczno-biologiczny zachodzi przy
pomocy niskoobcigzonego osadu czynnego. Scieki bytowo gospodarcze z instalaci
kanalizacyjnej wewnetrznej doptywajg do osadnika wstepnego. W osadniku wstepnym
dochodzi do oczyszczenia  mechanicznego, czyli zatrzymania  substancji
nierozpuszczalnych (w procesie flotacji i sedymentacji) takich jak: czasteczki ziarniste,
zawiesiny opadajace, ttuszcze.

Nastepnie $cieki przeptywaja do komory napowietrzania osadu czynnego, w
ktorej zachodzi rozktad substancji organicznych przez bakterie. Powietrze ttoczone jest
z dna zbiornika przez dyfuzor drobnopecherzykowy, co powoduje bardzo dobre
napowietrzanie jak i mieszanie sie Sciekdw wraz z bakteriami tlenowymi, ktore
wykorzystujg zanieczyszczenia zawarte w S$ciekach jako pozywke. Po biologicznym
aktywnym oczyszczeniu mieszanina Sciekdw oczyszczonych wraz z osadem przeptywa
do leja Imhoffa, gdzie dochodzi do oddzielenia osadu czynnego od $ciekow
oczyszczonych. Nastepnie nastepuje przeptyw z leja do strefy klarowania.

Wiasciwg stabilizacje oczyszczonego Scieku gwarantuje osadnik wtérny w ktdrym
zachodzi klarowanie $cieku. Oddzielony osad z leja recyrkuluje sie do komory
napowietrzania a jego nadmiar ze strefy klarowania poprzez recyrkulacje zewnetrzng
czasowo usuwa sie do osadnika wstepnego.

Osadnik wstepny nalezy oprdzniac¢ z nadmiaru osadu zgodnie z instrukcjg producenta.
Schemat projektowanych oczyszczalni zawierajg rysunki nr 1, 2, 3 zalgczone do
projektu.

Uwaga!!l
Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan réwnowaznych o parametrach tozsamych lub
lepszych.

7.3 WENTYLACIA WYSOKA

Procesy fermentacji beztlenowej zachodzace wewnatrz osadnika sg zrédiem
gazéw takich jak: siarkowoddr, metan, dwutlenek wegla, ktore muszg by¢
odprowadzane z przestrzeni zawartej pomiedzy poziomem $ciekdw, a sklepieniem
osadnika. Konieczne jest zastosowanie odpowietrzenia wewnetrznej instalacji
kanalizacji, wyprowadzonego ponad dach budynku. W przypadku, gdy nie ma



odpowietrzenia domowych urzadzen sanitarnych nalezy wyprowadzi¢ instalacje
wentylacyjng ponad dach budynku (60 cm powyzej krawedzi najwyzszego okna),
najlepiej ponad kalenice tak by uniemozliwi¢ cofanie i zawirowania powietrza
powodujgce tzw. wsteczny cigg.

8 ZALOZENIA BILANSOWE ILOSCI I JAKOSCI SCIEKOW
PRZYJETE DO PROJEKTU

8.1 ILOSC SCIEKOW

Do sporzadzenia bilansu iloSciowego Sciekdw przyjeto $rednie dobowe zuzycie wody
wynoszace 120 dm?/M/d

Tab. Nr 1 Ilos¢ Sciekow doptywajgca do mechaniczno-biologicznej oczyszczalni Sciekdw:

BOS Qdy [m’/dobg] Q dmax [m’/dobe]  Qhg [M’/h]  Q hmax [M/h]
RLM do 5 0,600 0,840 0,025 0,0625
RLM do 10 1,200 1,680 0,050 0,1250

- wspbtczynnik nierdwnomiernosci dobowej Nd = 1,4
- wspotczynnik nieréwnomiernosci godzinowej Ng = 2,5.

8.2 JAKOSC SCIEKOW

8.2.1 Jakosc¢ sciekéw surowych

tadunki jednostkowe podstawowych wskaznikdw zanieczyszczen w $ciekach surowych,
przyjeto jako Srednie korzystajgc z niemieckich norm ATV.

- BZTs 60 g/M*d
~ ChZT 120 g/M*d
- Zawiesina ogdlna 70 g/M*d

Przy przyjetej normie zuzycia wody i odprowadzania Sciekdw surowych 120 I/M/dobe/,
tadunki i stezenia podstawowych wskaznikow zanieczyszczen ksztattujg sie na poziomie:

Tab. Nr 2 kadunki zanieczyszczen w Sciekach surowych

Zawiesina ogdlna

BOS BZTs [kg/dobe] ChZT [kg/dobe] ka/dobe]
RLM do 5 0,300 0,600 0,350
RLM do 10 0,600 1,200 0,700

Stezenia zanieczyszczen w Sciekach ksztattujg sie na poziomie:

ﬂ = 500&
0120 m?

SBZT5



_ 120 _ g
S =020 0
Sp =10 —5g333 9

0120 m

8.2.2 Jakosc¢ sciekdow oczyszczonych

Scieki oczyszczone w przydomowej oczyszczalni Sciekow beda spetniaty parametry
zawarte w § 11 pkt. 4. Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w
sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekow do wdd lub do
ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego (Dz.
U. Nr 168, poz. 1763) tzn.:

Tab. Nr 5 Niezbedny stopien oczyszczania Sciekow

Wskaznik zanieczyszczen Stopien redukcji zanieczyszczen [ % ]
BZTs min. 20
Zawiesina ogdlna min. 50

9 ROZWIAZANIA PROJEKTOWE UKLADU ROZSACZANIA
SCIEKOW

Rozsgczenie oczyszczonych $Sciekéw bedzie nastepowaé poprzez drenaz do
gruntu. W odniesieniu do istniejgcych warunkéw gruntowo-wodnych na poszczegdinych
dziatkach projektuje sie zréznicowane formy rozsgczenia w postaci:

- Ciqgow rozsaczajacych w gruncie z rur PVC SN 8 2z rdzeniem
spienionym —rys. nr 6 i 6a

Na terenach piaszczystych i z przewagg piaszczystych oraz z poziomem wod
gruntowych ponizej 3 m p.p.t. projektuje sie ciggi rozsgczajgce w gruncie z rur PVC SN
8 z rdzeniem spienionym
Wykonanie

W miejscu utozenia rur drenarskich nalezy wykona¢ wykop w gruncie rodzimym o
gtebokosci okreslonej w projektach indywidualnych i szerokosci 0,5 — 0,7 m. Minimalna
odlegtosci pomiedzy ciggami rozsgczajgcymi to 1,5 m. W tak przygotowane rowy nalezy
utozy¢ podsypke — zwir ptukany o granulacji od 20 mm do 40 mm, ktorego warstwa
winna mie¢ grubos¢ co najmniej 25 cm, w ten sposob aby po wsypaniu w/w materiatu
nachylenie podtoza przeznaczonego do utozenia rur PVC wynosito minimum 0,5 %.
Nastepnie nalezy utozyC rury z nacietymi otworami i potgczy¢ je w studzience
rozdzielczej. Otwory do rozsgczania Sciekdw powinny by¢ nawiercone w potowie
wysokosci rury po obu jej stronach co 10 cm i winny mie¢ $rednice 20 mm. Zanim
wykopy zostang zasypane, trzeba przykry¢ rury drenazu zwirem ok 5cm i utozy¢ pasy
geowtdkniny.

Szczegotowe informacje dotyczace poszczegdlnych posesji zawarte s3 w projektach
indywidualnych.



10WYTYCZNE DLA BRANZ

10.1 BRANZA BUDOWLANA

Po wykonaniu robdt nalezy przeprowadzi¢ proby szczelnosci zbiornika i przewoddw.
Odbioru koncowego, nalezy dokona¢ po wykonaniu wszystkich badan przewidzianych
dla tych urzadzen. Po pomysinym przeprowadzeniu rozruchu hydraulicznego, mozna
przystgpi¢ do rozruchu technologicznego na $ciekach z kanalizacji. Po wykonaniu
rozruchu, nalezy opracowac szczegdtowq instrukcje bezpiecznej eksploatacji obiektu.

10.2 BRANZA ELEKTRYCZNA

Przytacze elektryczne do urzadzen przydomowej oczyszczalni Sciekdw nalezy

wykona¢ z instalacji zalicznikowej budynku zgodnie z zaleceniami zawartymi w
dokumentacji technicznej producenta urzadzen.
Zasilanie oczyszczalni Sciekow nalezy wykona¢, jako niezalezny 1 fazowy obwdd z
instalacji za licznikowej obiektu. Jako ochrone przed porazeniem pragdem elektrycznym
nalezy zastosowac szybkie wytgczenie w ukfadzie TN-S zgodnie z normg PN-IEC 60364-
4-41,

System elektryczny oczyszczalni sktada sie z kompresora (dmuchawy) oraz z
przepompowni (opcja). Standardowe zasilanie o napieciu 230 V jest potrzebne do
uruchomienia dmuchawy i dziatania systemu.

Sie¢ elektryczna, do ktérej nalezy podtaczyé zasilanie musi spetnia¢c wymagania normy
IEC 61643-1:1998 i EN 61643-11:2002 dla 3 stopnia ochrony przed przepieciem i
wyladowaniami atmosferycznymi. Sie¢ i urzadzenia elektryczne moze podigczyc
wylgcznie osoba posiadajgca wymagane uprawnienia.

Catos¢ instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami PBUE oraz Polska
Norma.

Kabel nalezy utozy¢ na gtebokosci 0,7 m, natomiast pod drogami na gtebokosci 1
m., na warstwie piasku grubosci 10 cm. Utozony kabel nalezy zasypac warstwg piasku o
grubosci 10 cm, nastepnie warstwg rodzinnego gruntu o grubosci 15 cm, przykrywajac
to folig z tworzywa sztucznego PCV koloru niebieskiego o grubosci co najmniej 0,5 mm
szerokosci 0,4 m. Kabel ukfada¢ linig falistg. W miejscu skrzyzowania trasy kabli z
drogami nalezy chroni¢ rurami SRS ®50. Kabel nalezy zaopatrzy¢ na catej dtugosci w
trwate oznaczniki kablowe rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m. oraz w
miejscach charakterystycznych. Wszystkie skrzyzowania oraz zblizenia z pozostatymi
mediami nalezy wykona¢ w rurach ochronnych DVK 50 (zgodnie z normg PN-76/E-
05125) z zachowaniem przepisowych odlegtosci oraz odpowiednim zabezpieczeniem
zgodnym z powyzszg norma. Kabel nalezy utozy¢ w wykopie w sposdb falisty tworzacy
tym samym wymagany 3% zapas kabla.

10.3 MATERIAL I UZBROJENIE

Przytgcze kanalizacyjne zaprojektowano z rur PVC DN 160 SN 8 z rdzeniem
spienionym, faczonych za pomocg pierscieni gumowych umieszczonych w zagtebieniu
profilu.

Drenaz rozsaczajacy projektuje sie z rur PVC SN 8 z rdzeniem spienionym z
nawierconymi otworami. Otwory do rozsgczania Sciekow powinny by¢ nawiercone w



potowie wysokosci rury po obu jej stronach co 10 cm i winny miec $rednice 20 mm.
Rury powinny posiadac kielichy bez uszczelki pozwalajgce na szybkie i tatwe faczenie.

10.4 SKRZYZOWANIA PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI SANITARNE] Z
PRZESZKODAMI

Skrzyzowania kanalizacji sanitarnej z istniejgcym uzbrojeniem terenu nalezy
zabezpieczy¢ odpowiednimi rurami ostonowymi. Skrzyzowania kanalizacji sanitarnej z
wodociggiem wykonac za pomocg rur ochronnych PVC @200 x 3,9 mm. Skrzyzowania
kanalizacji sanitarnej z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi wykonac za
pomocg rur ostonowych dwudzielnych typu AROT natozonych na kable. Przy
skrzyzowaniu kanalizacji z rurociggami gazu, na rure kanalizacyjng zatozy¢ rure
ochronng @225 x 8,6 mm (dla rur kanal. @110) PVC-Pn-1Mpa, L = 3 m. Konce rur
wypetnic piankg poliuretanowa.

W miejscu istniejgcych skrzyzowan projektowanej kanalizacji sanitarnej z istniejgcym
uzbrojeniem terenu prace budowlane nalezy wykonywac recznie z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci i pod nadzorem.

10.5 MONTAZ OCZYSZCZALNI

Oczyszczalnie nalezy zamontowac na 10cm warstwie podkfadowej z uzyciem piasku. W
przypadku gruntéw gliniastych zastosowac piasek z dodatkiem cementu tzw. chudziak.
Po wykonaniu podktadu oczyszczalnie nalezy osadzi¢ zgodnie z DTR dostarczong
przez producenta. Zbiornik oczyszczalni powinien by¢ zamontowany w poziomie. Po
osadzeniu i pofaczeniu instalacji kanalizacyjnej nalezy potaczy¢ dmuchawe z komorg
napowietrzania za pomocg przewodu napowietrzajgcego. W razie koniecznosci zbiornik
oczyszczalni wyposazy¢ w nadbudowy wiazow i dostosowal pokrywy do rzednej
otaczajacego terenu. Uksztattowanie terenu wyprofilowaé w sposéb uniemozliwiajgcy
zalewanie zbiornika wodami opadowymi. Teren wokdt zbiornika zabezpieczyé przed
mozliwo$cig wjezdzania pojazddw mechanicznych

Ponadto:

1. Wykop pod zbiornik musi by¢ na tyle wiekszy, zeby umozliwi¢ dostep do Scianek
dolnej potowy zbiornika podczas jego zasypywania.

2. Wykop pod zbiornik powinien by¢ wolny od kamieni, cegiet, gruzu lub innych
przedmiotdw moggacych spowodowac uszkodzenie mechaniczne zbiornika.

3. Zbiornik napetni¢ wodg do 1/3 wysokosci nastepnie obsypac piaskiem do okoto 3/4
wysokosci (nieco ponad kotnierz zbiornika) — podsypujgc doktadnie piasek pod dolng
czesS¢ zbiornika.

4. Zagescic¢ piasek wypetniajacy wykop.

5. Napetni¢ zbiornik do petna (do poziomu kroéca odptywowego), obsypal piaskiem i
zagescic.

Napetnianie zbiornika: Napetnia¢ rownomiernie wszystkie trzy komory za pomocg weza
ogrodowego. Zabronione jest spietrzanie wody tylko w jednej komorze.

6. Pozostawi¢ zbiornik wypetniony wodg. W Zzadnym wypadku nie nalezy wpuszczac
surowych $ciekdw do zbiornika bez uprzedniego wypetnienia go woda. Mogloby to
spowodowac powazne zaktdcenia w pracy oczyszczalni i przedostanie sie do uktadu
rozsgczajgcego wiekszych zanieczyszczen.
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10.6 MONTAZ INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACEJ

Przewdd kanalizacyjny doprowadzajacy Scieki surowe

Doprowadzenie $ciekdow surowych do oczyszczalni z obiektéw mieszkalnych bedzie
nastepowac kanalizacjg grawitacyjng wykonang z rur kanalizacyjnych PVC 160 mm SN 8
z rdzeniem spienionym o pofgczeniach kielichowych uszczelnianych pierScieniem
gumowym. Uktad przytacza Sciekowego dla omawianych obiektéw zawarto w ,planie
zagospodarowania przestrzennego 1:1000”.

W przypadku zmian kierunkdéw utozenia kolektorow Sciekowych o kat wiekszy niz
45 stopni, nalezy zastosowac studzienke kanalizacyjng PCV o kinecie kierunkowej
przykrytg wiazem betonowym na pierscieniu odcigzajgcym (przejazdy) lub pokrywa
PCV.

W wyniku wizji lokalnej i o$wiadczen inwestordw stwierdzono, iz wyjscia
kanalizacyjne z budynkdéw znajdujg sie na gtebokosciach od 0,1 do 1,5 m. W zwigzku z
powyzszym oraz mozliwoscig bitednego kreSlenia wywiadowczego gtebokosci
posadowienia dna rury przez zainteresowanych, nalezy przewidzie¢ pierscienie
nadbudowujgce komory oczyszczalni, natomiast w skrajnych przypadkach nalezy
zastosowac do transportu zanieczyszczen przepompownie do $ciekdw surowych.

Studzienka kanalizacyjna

W przypadku wystgpienia dtugich odcinkdw pow. 25 mb, zmian kierunkéw powyzej 45
stopni oraz istnieniu kilku kolektorow S$ciekéw surowych projektuje sie studzienki
kanalizacyjne systemowe PE, PP, PCV fi 315 z rurg trzonowg karbowang z PCV
zakonczong pokrywg PP lub stozkiem betonowym na pierScieniu odcigzajgcym w
przypadku gdy studzienka taka narazona jest na obcigzenie znacznie przekraczajgce
wytrzymatoS¢ pokrywy z PP (np. przejazdy, wjazdy do budynkdéw gospodarczych).
Kinete studzienki nalezy dobra¢ wedtug potrzeb pofaczeniowa, przeptywowg Ilub
kierunkowa.

Studzienka rozdzielcza

Do rozdziatu oczyszczonych Sciekdw na poszczegdlne ciggi rozsgczajace projektuje
sie studzienki rozdzielcze. Jest to monolityczny odlew wykonany z polietylenu o ksztalcie
walca o $rednicy podstawy 400 mm i wysokosci 400 mm. Posiada jeden otwdr wlotowy
o Srednicy 110 mm oraz trzy wylotowe o $rednicy 110 mm.

11 EKSPLOATACJA OCZYSZCZALNI

Po wybudowaniu oczyszczalni, na 30 dni przed przystgpieniem do eksploatacji nalezy
ten fakt zgtosi¢ wiasciwemu organowi nadzoru budowlanego.

1. Oczyszczalnie nalezy uzytkowaC zgodnie z zaleceniami i instrukcjg producenta, a
przede wszystkim z jej dopuszczalng przepustowoscia.

2. Nie nalezy wrzuca¢ do kanalizacji przedmiotdw nierozpuszczalnych (plastikowe
torebki, pampersy, szmaty itp.).

3. Nie wylewac¢ do kanalizacji nadmiernych ilosci oleju, mleka i innych ttuszczy.

4. W pierwszym roku eksploatacji nalezy przeprowadza¢ kontrole oczyszczalni i w razie
stwierdzenia usterek, natychmiast zawiadomic firme serwisujaca.

5. W 3- miesiecznych okresach nalezy sprawdzac filtr w dmuchawie i razie koniecznosci
wyjac i wyczysci¢ z zabrudzen (przy tej czynnosci odtgczy¢ zasilanie dmuchawy!).
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6. Zachowac tatwy dostep do zbiornikdw i urzadzen oczyszczalni.
7. Nie dokonywac zadnych napraw bez zgody firmy serwisujace;j.

Po zamontowaniu przydomowej oczyszczalni Sciekdw inwestor otrzymuje od wykonawcy
ksigzke eksploatacji urzadzenia, karte gwarancyjng, protokoét szczelnosci oraz protokdt
przekazania kompletnej oczyszczalni. W celu prawidtowej kontroli pracy oczyszczalni

nalezy dopilnowac, aby wszelkie kontrole i naprawy zostalty odnotowane w ksigzce
serwisowej.

Projektowat:
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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany oczyszczalni Sciekdw zaprojektowanej w
miejscowosci Borki Prusinowskie potozonej na terenie sotectwa Borki Prusinowskie -
Gmina Szadek zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej i jest kompletny ze wzgledu na cel, ktdremu ma stuzy¢.
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